did i. 


En Li 





SI ә | 





un 








` 


- Wirklichkeit! — 


- -——— — 


i d IK: 






A 


CFSEALISETIC. 














ANTWORTCOUPON 


Ich interessiere mich für Ihre Vertragshändler-Unterlagen 
Bitte senden Sie mir, ohne daß ich irgendwelche Verpflichtungen eingehe, ausführliches Informationsmaterial 
NAME 
ADRESSE 


TANDY CORPORATION - Dealer Division 
Christinenstraße 11 - 4030 RATINGEN 1 - Tel.: 02102/475215 
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Technische Daten 


Verstürker: Ausgangsleistung an 8C i W Musi; | / 

20-20 000 Hz bei weniger als 0.05% Klirrgrod Frequenzgang: 20-20.000 Hz + 5 di 
Geröuschspannungsobstond: 25 dp Phono 90 dà Aux UKW-Tuner: Empfindlichkeit 
(IHF IMV (10.33 980) Geräuschsponnungsabstand: 50 dB da 
'O dB Spiegeiftrequenzdümptung '5 ав Klimakton 0,2% (Sterso) MW-Tuner Emp- 
findlichkeit: mit Antenne 20 UV ohne Antenne 25 Зыу Splegelftrequenzunterdrückung 
45 dB ZF-Unterdrückung: 34 d8 Verzerrung (5 mV/m): 0,6% Empfindlichkeit der 
dB AM-Unterdrückung: 62 dP. 


КН? Tre hort 


Fodingregelung: 50 dB Selektivitàt: 42 
Abm.: 488 x 


$03 x 140 mm 


STA-2250 Digital-Synthesizer-UKW / MW-Stereoempfünger 
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DIGITAL SYNTHESZEDO АМУРА STEREO RECEIVER 
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* LED-Signalstürkeanzeige und UKW-Stereo-Indikator 
* Sendersuchlauf auf einfachen Tastendruck 
* Kraftvoller 2 x 100 Watt Verstärker mit extrem 
geringen harmonischen Verzerrungen 
* Außerst präzise Senderabstimmung mit 
Quarz- Verriegelung 


Technische Daten 


VERSTARKER Ausgangsleistung an 80: 2 ; W Musi 


«leistung. 2х65 W 
"ung (| KHZ). Gesamtklirriaktor bei voller Leistung %. Frequenzgong: 20-20 00 
Нг Gerüuschspannungsabstand: Phono 22 mV. Band 12 und Aux 160 m Tonband- 
0430010 1,2: 140 my (33 ту DIN) UKW-TUMER Empfindlichkeit 


2 ну (НР) Rousch- 
abstond (| mV): 67 dñ Gesamte harmonische Verzerrung: Mon $ Stera 


09% Spiegelfreguenzdämptung: 5 dB Zwischanfreguenzdümpfung 15 dB Stereo 


"Trennung 46 dñ MW-TUNER: Empfindlichkeit МИ Ante LH 20 dB Rausch 
abstond: Ohne Antenne 250 uvin Splegellraguanzdämpfung 45 dH Zwischenfre 
quenzdümpftung: 32 08 Abmessungen: 492 x 349 x 130 mn 
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TFREALISTIC - das Konzept der Zukunft 
Realistic STA-2290 Stereo-Empfänger der Superlative 
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EVEN 





e Mikroprozessor-Stationsspeicher für 6 UKW- 
und 6 MW-Sender 
e Mikroprozessorgesteuertes Empfüngerteil 
mit digitalem Frequenz-Synthesizer und 
Dual-gate-MOSFET 
* LED-Anzeige für Feldstärke und Ausgangsleist 
An diesem HiFi-Stereo-Receiver stimmt einfoch alles! Ubersichtliche LED-Anzeigen, ra 
angeordnete Bedienungselemente und modernste Mikroprozessor- und MOSFET-Technik: CM 
LSI-Frequenz-Synthesizer тії aufomatischem oder manuellem Sendersuchlauf (mit 200-k 
Schritten für UKW und 10 kHz für MW) Stationsspeicher mit Speicherschutz bei Stromausfall | 
zu | Std.) und Quadratur-UKW-Detektor sowie РИ Stereo-Detektor für erstklassigen Ster 
Empfang mit hoher Ubersprechdämpfung, wobei 3 linear-phase-Keramikfilter für verzerrun 
freien Empfang und hervorragende Trennschärfe sorgen. 2 Tonbandanschlüsse mit Monitor- ı 
Uberspielschaltung, E ngünge für 2 Plattenspieler mit Magnettonabnehmer, MPX-Filter und kr 
voller 300 W Verstürker. Thermische und Überlastungschutzschaltung 31-30 





Fluoreszenz- 
Frequenzanzeige 
für UKW und MW 






Monitorschaltung 
für 2 Tonbänder 
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Digital- 
Frequenzanzeige 
für UKW und MW 


Stationsspeicher 
für je 6 MW- und 
6 UKW-Sender y 






Mit dem STA-2250 setzt Realistic Maßstäbe in der HiFi Technologie. Auf einfachen T 
siendruck werden das UKW- oder MW-Band automatisch nach oben und unten abgı 
sucht, wobei ein Dual-gate-MOSFET eine Überlagerung starker Ortssender im ШКМ 
Bereich verhindert und die 3 phasen-linearen Keramikfilter für eine ausgezeichnet 
Selektivität sorgen. Mittels des PLL-Stereo und des Quadratur-Detektors wird zugleich ei 
optimaler Stereo-Empfang mit nervorragender Trennschärfe erreicht, wobei ein 
Quarzschaltung den Sender unverrückbar verriegelt. Überspiel- und Monitorschaltun 
für zwei Tonbänder, Lautsprecherwahlschalter separate Tonregler und ein große 
Lautstürkeregler mit 41 Rasten und Balanceregler. Hi/Lo-Filter zur Reduzierung de 
Nebengeräusche und Schutzschaltungen gegen Erhitzung und Überlastung. — 31-209 


Tandy - Ein Label, das für Qualität steht! 








Realistic STA-2290. Mikroprozessorgesteuerter UKW-Stereo und MW Emp 
fünger mit Digital-Frequenzsynthesizer und 2 x 150 W Musikleistuna. 31-3009 
2 Optimus X-200 Dreiweg-Lautsprecherboxen mit 9 Lautsprechern für 


18-28.000 Hz und je 200 W Musikbelastbarkeit 40-9158 
Realistic LAB-440. Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und 
Realistic/Shure Tonabnehmersystem RIOOEDT 42-2976 


...für die schönsten Stunden des Tages! 





Realistic STA-2250. UKW-Stereo und MW Digital-Synthesizer-Empfänger mit 


2 x 100 W Musikleistung 31-2095 
2 Optimus T-100 Zweiweg-Lautsprecherboxen mit 2 Tieftónern, 25-22 000 
Hz und je 150 W Musikbelastbarkeit 40-9188 
Realistic LAB-395. Holbautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und 
Realistic/Shure Tonabnehmersystem 42-2977 


Stereo-Anlagen der Superlative! 
...Musik in vollem Umfang genießen! 








Realistic STA-2290. Mikroprozessorgesteuerter UKW-Stereo und MW Emp 
fünger mit Digital-Frequenzsynthesizer und 2 x 150 W Musikleistung. 31-3009 
2 Optimus-2000 Dreiweg-Lautsprecherboxen mit je 200 W Musikbeiastbar- 
keit. 32-20.000 Hz 40-9189 
Realistic LAB-2000. Moderner Plattenspieler mit logikgesteuertem 
Tangential-Tonarm und Realistic/Audio Technica Magnettonabnehmer 
42-2910 











Realistic STA-2250. UKW-Stereo und MW Digital-Synthesizer-Empfünger mit 
2 x 100 W Musikleistung 31-2095 
2 Optimus Т-110 Dreiweg-Lautsprecherboxen mit je BO W Musikbelastbarkeit 
und einem Frequenzgang von 50-20.000 Hz 40-2037 
Realistic LAB-440. Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und 
Realistic/shure Tonabnehmersystem RIOOEDT 42-2976 


Geld sparen - also gleich eine Realistic-Anlage kaufen! 





Lef Stereo-Empfünger/Verstärker und 


«System-Eleven»-Empfänger mit Frequenz-Synthesizer 


"ZA EE SYSTEM ELEVEN ОКИТА! SYNTHESIZED RECEIVER 
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STA-111. UKW-Stereo und MW-Empfänger 



















Technische Daten 


Verstärker: Ausgangsleistung an 852: 2 x 52.5 W Musikleistung (Sinus 2х ® Digital-Anzeige ° Mikroprozessor-Stationsspeicher 
35 W) Frequenzbereich bei 1 Watt: 30-20000 Hz + 1 dB Verzerrung bei Kai 
25 Wan: 0 008 % Rauschabstand: 90 8 (Phono) 100 dB (AUX) Eingangs- Modernste Technik und Design! CMOS-LSI-Frequenz-Synthesizer für präzise Senderab- 


empfindlichkeit: Phono: 2 5 mV, AUX und Tape: 160 mV UKW-Tuner: Emp- Stimmung mit Digital-Anzeige, UKW-Eingangsstufe mit Düal-gate-MOSFET zum Vermei- 
рок ee unse 79 98 sple: den von Signalübersteuerung. Autom. UKW- und MW-Sendersuchlauf mit Speicher: 
sprechdämpfung bei 1 kHz: 45 dB ZF-Unterdrückung: 80 dB Trennschärfe: Ung УОП bis zu 12 Stationen auf einfachen Tastendruck mit Speicherschutz. Spezieller 
Se dB a — ee ма аа е Ва ANIM Entzerrungsschalter für die Baßwiedergabe mit Mini-Boxen, 7-Segment-LED- 
шел (10 mV/m): 08% ZF-Unteröruckung, 35 dB. Geräuschsponnungsab- LGiStungsanzeige, Tonbandmonitor, 3 separate Tonregler ... Doppelte Schutzschaltung 


stand: 50 08 Abmessungen: 430 x 83 x 355 mm Ein Gerät, das wirklich keinen Vergleich zu scheuen braucht 31-2002 


Stereo-Steuergerät mit dem Plus an Technik 








"EA SE. &r4-?90 AM/PM orEREO асела 






Technische Daten -/90 UKW-Stereo und MW-Empfünger und Equalizer 


Verstärker: Ausgansieitung an 8 : 2x75 W Musiklaistung (Sinus: 250 W) Frequenz- è 7-Band-Equalizer ° EQ-Frequenzweiche 


sche eege UKW-Tuner: erre что (up Ein außergewöhnliches Stereo-Steuergerät! Mittels 7 Gleitreglern für die Frequenzen 50, 150, 400 
Gerüuschspannungsabstand: 72 dB; Übersprechdämpfung: 53 dB; Ѕріедейге- 1000, 2400, 6000 und 15.000 Hz können Sie die Wiedergabe wesentlich präziser als mit Ob 

quenzdümpfung: 60 dB; Trennschürfe: 48 dB. harmonische Verzerrung: 02% chen Tonreglern einstellen. Autom. Senderverriegelung für driftfreien Empfang, 21-Segment-LED 
eg been сата Anzeige für die Ausgangsleistung, EQ-Frequenzweiche für flachen Frequenzgang, Lautstärkeregler 
а 43 dB, Trennschürfe (bei 10 kHz): 28 dB.gesamte harmonische Mit 41 Rasten, UKW-Stummabstimmung, LED-Anzeigen für UKW-Stereo und Signalstärke ` und 


Verzerrung: 0.8% (5mV/m). Abm.: 460x100x276 mm doppelte Schutzschaltung 31-2067 





UKW-Stereo und MW-Empfänger mit Voll-LED-Anzeige er 


+ LED- 

Mitten- 

abstimmung 
Uberragende Technik: FET 
UKW-Front-End und UKW- 
MW-ZF-Stufe mit Linear IC 

I J für hohe Eingangsempfind 

Een тшп шшш ZEN lichkeit mit geringem 
| Rousch- und Klirrfaktor 
UKW-Stummabstimmung 
und Auto-Magic®-System 
für die automatische UKW 
Feinabstimmung mit Verrie- 
gelung für driftfreien Emp 
fang. LED-Eingangsanzeige 
und Mittenabstimmur 'asan 
zeige Bandmonito! 
Hochpaßfilter, Loudness 
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Technische Daten 
Verstürker: Ausgangsleistung: 2 x 80 W Musikleistung (2 x 50 W Sinus) an 80 von 20-20 000 Hz bei weniger als 0.05% Klirrgrad. Frequenzgang: 


20-20 000 Hz + 0,5 dB. Geräuschspannungsabstand: 85 dB Phono. 90 dB AUX UKW- Tuner: Empfindlichkeit (IHF) 1.5 uV (10,8 989 Geräuschspan- Schaltung und  Lauftspre 
nungsabstond: 72 dB Trennschürfe: 53 dB SF-Dümpfung: 60 dB. Klirrgrad (stereo) 0,2% Ubersprechdämpfung: 4B dB bei IkHz MW-Tuner: Emp- cherwahlschalter. Doppelte 
findiichkelt: mit Änten пе 10 му, ohne Antenne 250 uV Spiegelfrequenzunterdrückung: 45 dB S/R-Verhültnis: 43 dB Gesamtklirrfaktor (5 тУ/т): Schutzschaltung. 31-2096 


0,8% Trennschärfe: 28 dB bei 10 kHz MW-Unterdrückung: 60 dB. Abm.: 480 x 162 x 285 mm 


Tandy: grandios in der Technik - günstig im Preis! 
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er preisgünstigster Empfünger/ Verstürker mit Digital-Anzeige 
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Technische Daten Realistic STA-730 UKW-Stereo und MW-Empfänger 
VERSTÄRKER: Ausgangsleistung an 8: 2 x 30 W Sinus, 2 x 45 w ® LED-Signalstärkemeter e Auto-Magic^Abstlimmsystem 


Musik (1 kHz). Frequenzgang: 15-25 000 Hz Geräuschspannungs- Eine präzise und leicht ablesbare Digital-Anzeige für UKW und MW ersetzt hier die herkómmliche 
Tina == ans da es ое: Senderskala. Große LED-Anzeige für UKW-Stereo und Signalstärke. Eine spezielle Schaltung filter 
вена Stereo: O 3% Spiegelfrequenzdümpfung: 55 dB Ste- das durch Plattenspieler erzeugte Rumpeln heraus, schont die Lautsprecher und ergibt eine har- 
reotrennung: 45 dB. Abmessungen: 420 x 80 x 270 mm monische Wiedergabe. Elegante und schmale Drucktasten für Lautsprecherwahl, autom. Sendér- 


abstimmung und Loudness. Separate Tonregler. Modernes silberfarbiges Gehüuse 31-2003 





Ein Realistic Spitzen-Stereo-Steuergerüt für kritische Ohren 


ww 





STA-100L 
UKW-Stereo, 
MW und LW 


e Loudness-Taste 
e Tonbandmonitor 


АГАЕ FESEIRC 

Kraftvoller Stereo-Empfünger тії 
vielen technischen Extras. Ein 
gongsstufen mit FETs für hohe 
Empfindlichkeit, niedrige Verzer- 
rung und rauscharme Wieder- 
gabe, sowie ICs für optimalen 
Rauschabstand. Phose-Locked 
Loop für konstante Kanoltren 
nung, Muting-Schalter und LED 
Anzeigen für Eingänge und 





Technische Daten 





VERSTARKER: Ausgangsleistung an 80: 2 x 30 W Sinus, 2 x 45 W Musik Gesamte harmonische Verzerrung bei 5 W: 0.05% Frequenzgang: 20 UKW-Stereo. MPX-Filter, Tuning 
20 000 Hz + 15 dB Rauschabstand: Phono 65 dB, Tonband Aux 75 dB Eingangsempfindlichkeit: Phono 22 ту Tonband Aux 160 mV Tonbandaus- meter und doppelte Schutzschal- 
gang: Phono 120 mV Aux 140 mV (3.3 mV DIN). UKW-TUNER: Empfindlichkeit (IHF): | 9 uV Rauschabstand (1mV): 65 dB. Gesamte harmonische Verzer- tung. Gehäuse in Nußbaum 
к 9.15% Stereo 0,9% Stereo-Kanaltrennung (1 kHz): 45 dB Spiegelfrequenzdämpfung: 58 dB Zwischenfrequenzdämpfung: 85 dB (typisch furnier und Alu-Front 31-9041 
3o dE m.: 440 x 295 x 150 тп 
ZeitgemüBe Eleganz kombiniert mit modernster Technik 
—HKOEALASTIC. STA-204 LN/MW/FM STEREO RECEIVER UKW-Stereo, 
рани | MW und LW 
pi ома Se DR RE ee | 
— Wee EU oer ee er eg eege e De di 
"Vu 5 I  — а 2 P š Г Së узан GEF = — = ais * Auto-Magic ^- 
Abstimmsystem 


* LED-Signalstürkemeter 


UKW-Stereo, MW und LW Empfän- 
ger mit hoher Eingangsempfind- 
lichkeit und minimalem Rauschen, 
Auto-Magic®Abstimmschaltung 
für optimalen und driftfreien Emp- 
fong. Spezielle Rauschfilter, 

Technische Daten Loudness-Taste, LED-Anzeigen für 
VERSTARKER. Ausgangsleistung an 80: 2 x 18 W Sinus, 2 x 27,5 W Musik (1 kHz). Frequenzgang: 15-25. 000 Hz. UKW-Stereo und Signalstärke, Ton- 
Geräuschspannungsabstand: Phono: 75 dB. Aux 90 dB UKW-TUNER: Empfindlichkeit: 25 uV (IHF). Rauschabstand bandmonitor, Tonregler und Laut- 
(1 mV): 73 dB. Gesamte harmonische Verzerrung: Stereo: 0,4%. Spiegelfrequenzdümpfung: 55 dB. Stereotrennung: Stärkeregler mit Rasten. 31-9047 
43 dB Abmessungen: 124 x 396 x 178 mm 





8 Tandy - Mit über 8000 Verkaufstellen weltweit vertreten 
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$ТА-730. UKW-Stereo und MW-Empfünger mit Digıto STA-730. UKW-Stereo und MW-Empfünger mit Digital 


Anzeige und 90 Watt Verstärker 31-2003 Anzeige und 90 Watt Verstürket 31-2003 
2 Minimus-7 Zweiweg-Boxen mit silberfarbigem 2 Міпітиѕ-11 Zweiweg-Boxen mit silberfarbigem 
Auminiumguß-Gehäuse und је 40 W Musikbelastbarkeit Aluminiumguß-Gehäuse und je 50 W Musikbelas!barketl 

40-2034 40-2035 
LAB-120. Automatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb LAB-395. Holboutomatischer Plattenspieler mit Direktan- 
und Tonabnehmer 42-9030 trieb und Tonabnehmer 42-2977 
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STA-100L. UKW, MW, LW Empfänger/Ver- 


STA-100L. UKW MW. LW-Empfänger/Verstärker mil 
stärker mit 90 W Musikleistung 31-9041 


90 W Musikleistung 31-9041 | 
Busimus-T 7weiwen Bon di iuo WE бы 2 Optimus-8 Dreiweg-Boxen mit je 80 W 
harkeit und Nußbaumfurniergehäuse 40-2039 Musikbelastbarkeit 40-1988 


3 LAB-120. Plattenspieler rnit Riemenantrieb 


А . Plattenspieler mit Riemenantrieb . 
LAB-160. Pic eler t emenantrie 42-9029 42-9030 





STA-204L. UKW-Stereo, MW und 


+ IÁ! N MW | W Еп )] де! V el ' « - 
|t gt ud мис le по | = 3] 9047 | W Empfänger mil 55 Wat Ver 
10 55 W Musikleistung. ` : сл ы à 
2 Realistic MC-1401 Zweiweg-Boxen mit је : Ciel 3 16-2200 вме 
z a у M 


š anspiele barkeit 40-9164 


42-9030 LAB-160. Plattenspieler mit Rie- HE | 
menantrieb 42-9029 |=] = remm; 
d Realistic SCT-24. Stereo- Ir 4 ec ll 


` 
Cossettendeck mit LED Was | 
Spitzenpegelanzeige 14-613 
Eleganter Turm, Nußbaumfur- 
nierausführung 42-9313 





Realistic Stereo-Anlagen - Preisgünstig, modern und komplett! 
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менет”. _* | Realistic $А-102 Stereo-Verstärker ` ` Reolistio qa Stereo- 
(Ur ener Pu E _ 12 Watt Verstärker für alle Kleinst-Anlogen. Kompakte Stereo-Verstärke 
Anschlüsse für Plattenspieler (2,5 mV stung ı 
i | Magnet- und 200 mV Keramiksystem), Саѕ- me 

ү 5 | a e : settendeck und Tuner (200 mV). Lautspre- 
Т, en 225 —, cherwahlschalter. und, separate Klangregler. 
Д ( 7 -— 31-1963 


IV 
Realistic TM-102 Stéreo-Emptünger 
| m UKW-Stereo und MW-Empfänger mit hervor- 
| ER m | ragendem UKW Bieren Em piong dank PLL- 
| d Vë et = | Multiplex-Decoder. Empfindlichkeit: UKW: - 
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= 5 uV (НЕ); MW: 250 и\/т; Kanaltrennung: 88 


45 dB; S/R-V: 50 dB. МИ eingebauten Anten- 
nen und Antennenanschluß. л , „ 31-1964 
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V-Empfünger 


31-2092 
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STA-12. UKW-Stereo und MW-Empfünger mit 20 W Verstärker. 31-1965 
SCP-5 Cassettenspielgerát mit Bandrichtungswechsel. Ideal für Hintergrund- 


2 Minimus-7 Zweiweg-Boxen mit je 40 W Musikbelastbarkeit undsi- musk йкы 
; _ A 2 Minimus-7 Zweiweg-Boxen mit schwarzen Aluminiumguß-Gehäuse und je 
rn Aluminiumguß Gehüusen. "ET 40-2030 — 40W Musikbelastvarkei 40-2030 
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моле ме ра t  20ptimus-18 Dreiweg-Boxen mit Doppel мА = 
ET e 3 Kë А, 26217 
5 W Ner H -Baß-Reflex und je 80 W Nennt bar- | 
м " ' | R = г | 


SA-104. Stereo 
Verstärker 31-1982 
2 Minimus-0,5 
Breitbond-Laufspre- 
cherboxen 40-1995 


$А-104. Stereo- 


SA-102. Stereo-Verstärker, 31-1963 $А-102. Stereo-Verstärker | 31-1963 | Versürker 31-1982 
TM-102. UKW-Stereo und MW-Empfünger TM-102. UKW-Stereo und MW-Empfänger 31-1964 |2 — Minimus-17 
31-1964 2 m— mit vineis ет Aluminiumguß-Gehöuse 40-2034 | Brei'band-Lau' 


2 Minimus-20 Zweiweg-Boxen. 40-256 voler I жі ee тте... 
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= ` Klangwiedergabe in höchster Reinheit ! 
| изе- d ZS 


Standboxen der Spitzenklasse, 
die auch höchsten Ansprüchen 
gerecht werden 


(1) Realistic Optimus-X-200 
Mehr als nur eine Box 


Dreiweg-System mit 9 Lautsprechern - ein 30-cm- 
Tieftóner mit weicher Aufhängung, 4 Mitteltóner und 4 
Hochtonstrahler - ermöglichen eine naturgetreue Wie- 
dergabe von 18-28.000 Hz ! Große Musikbelastbar- 
keit: 200 W (120 W Sinus) und Empfindlichkeit: 95 dB 
bei 1М/Лт. Elegantes Nußbaumfurniergehäuse: 87 x 
34 x 30 cm mit transparenter, abnehmbarer Front- 
bespannung. 8Q. 40-9158 


(2) Realistic Optimus T-110 
Zwelweg-Lautsprecherbox 


Hier wurden ein 20-cm-Tieftóner mit weicher Aufhän- 
gung und ein passiver Strahler für einwandfreie Bop, 
wiedergabe mit minimaler Verzerrung vortrefflich 
kombiniert. Sie ergeben in Verbindung mit dem Hoch- 
tonstrahler eine optimale Klangwiedergabe von 50 bis 
20.000 Hz. 80 W Musikbelastbarkeit (60 W Sinus) 
und große Empfindlichkeit: 92 dB bei 1 W/1 m. Nuß- 
baumfurniergehöuse: 90,2 x 31,8 29,2 cm. 89 . 
40-2037 


T 




















Mit aufgesetzter 
E Stoffron| : 
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E o: 

Ob Disco oder Mozart... I| ar: 
Tandy hat eine 

Lautsprecherbox کے‎ 

für jede Musikart! | 


(з) Optimus X-100 HIFI-Genuß 
Ob «Rock» oder «Klassik», das Tieftonchassis | 
mit weicher Aufhängung in Verbindung mit е са” 
einem fücherfórmigen Mitteltonstrahler und C) 247) 
einem Hochtonstrahler mit separaten Reglern раа E. 
ergeben immer eine naturgetreue Wieder- | | 
gabe von 20-25.000 Hz. 100 W Musikbelast- 
barkeit (70 W Sinus). 58,5 x 38 x 25 cm. 80. 


| РЕ 40-9157 
(4) Optlmus-2000 «Disco» 


Das Nonplusultra für jeden HiFi-Perfektionis- 
ten: Dreiwegsystem mit 2 Tief-, 2 Mittel- und 2 
Hochtónern, vervollständigt durch ein 
3-faches Boß-Reflex-System für eine verzer- 
rungsfreie Wiedergabe von 32-20.000 Hz. 
Regler für Mittel- und Hochtonbereich, 200 W 
Musikbelastbarkeit (150 W Sinus) mit Über- 

lastungsschutz sowie LED-Anzeige für Lei- 1 













aufgesetzter 
Stoffront 












stung und Überlastung. Auf Rollen. Abm.: 
72x 39x 30cm. 8Q . 40-9189 









Garantie für 5 Jahre 


Wir übernehmen für die Dauer von 5 Jahren (für Optimus-, MC-, und Minimus-Lautsprecherboxen) ab dem Kaufdatum folgende Gewährleistung, falls Sie eine Laut- 
sprecherbox mit irgendeinem Mangel erhalten haben sollten: Nach unserer Wahl beheben wir kostenlos den Mangel oder liefern kostenlos eine Ersatzbox. Im übri- 
gen gelten die Bedingungen der Garontiekarte, die Sie beim Kauf der Box erhalten. Reklamationen können Sie bei jeder Tandy-Filiale oder jedem Tandy- 
Vertragshündiler anbringen. 


12 Tandy bringt Ihnen die Musik näher 








Wenn s um 





Optimus T-100. Die HiFi Box für 
kritische Ohren! 3-Weg 
Standbox mit 2 kraftvollen Tief 
tönern, einem Mittel- und einem 
Hochtöner für weiten Frequenz 
gang: 25-22.000 Hz. 100 W 
Sinus, 150 W Musikbelastbar- 
keit. Elegantes Nußbaumfur- 
niergehäuse: 76 x 30 x 27 cm 
Imp.: 82 40-9188 


( 9 Realistic MC-2200. Zweiweg- 
box: 20-cm-Tieftöner mit aku 


stischer Aufhängung und 9-cm- 
Hochtonstrahler. 40 W Sinus 
70 W Musik und 35-20.000 
Hz 80. Abm: 43 x 27 X 
20,5 ст 
40-9164 Schwarzes Gehäuse 
40-9184 NuGbaumfarbenes 
Gehäuse 


т Е 
Л 
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usik geht - Realistic Lautsprecherboxen 
„.denn guter Klang ist unsere Stärke! 


Das große Realistic 


(7) Klangforum 


» Alle Lautsprecher mit 
abnehmbarer Front 


= 4198.7 


..Uie Welt des reinen Klanges! 


(6 `) Optimus-18. 21-cm-Tieftóner 
mit akustischer Aufhängung 


mit Doppel-Baoß-Reflex-System 
für verzerrungsfreie Bässe, 
Mittel- und Hochtöner für kri- 
stallklare Höhen. 60 W Sinus, 
80 W Musik und 42-22 000 Hz 
Gehäuse in Schwarz. Imp.: 8Q 
575x 30 x 22 cm 40-9185 


10 )Realistic MC-1401. /weiweg 
Regalbox mit Baß-Reflex- 
System für raumfüllende und 
hervorragende Wiedergabe mil 
geringer Verzerrung 55 W 
Musik, 50-20.000 Hz. Elegan- 
tes Nußbaumfurniergehöuse 
mit kompakten Abmessungen 
46x29x19cm. 8Q. 40-1988 


0 


Optimus-11. Für anspruchsvolle 
Musik-Fans! 20-cm-Tieftöner 
mit passivem Strahler für kraft 
volle Bässe und ein Konus- 
Hornhochtöner für helle Höhen 
40 W Sinus, 60 W Musik und 
40-18000 Hz. Nußbaumfur 
niergeháuse: 56 x 31 x 26 cm 
8Q 40-9173 


Realistic MC-1201. Akustisch 
aufgehängter 20-cm-Tieftóner 
und ein 6,3-cm-Konus- 
Hochtonstrahler mit breiter 
Abstrahlung sorgen für bezau- 
bernde Wiedergabe. Klein: 45 x 
275 x 19 cm, aber groß im 
Klang: 30-20.000 Hz. 40 W 

82 40-1990 


Musik, Imp 


5 Jahre Garantie auf alle Lautsprecherboxen 


0 


Optimus-8. Dreiweg- 
Loutsprecherbox mit Tief-, Mittel 
und Hochtöner für einen weiten 
und klangtreuen Frequenzgong 
von 35-20.000 Hz. Luxuriöse 
Nußbaumfurnierausführung: 46 x 
29,5 x 20,7 cm. 50 W Sinus, 80 W 
Musik. Imp.: 862 40-9170A 


Realistic MC-600A. Die luftdicht 
abgeschlossene Box (nur 34,5 x 
225 x 14,5 cm) gewährleistet 
selbst in kleinen Räumen 
großartige Wiedergabe. 16,5-cm 
Tieftöner und ein 6,4-cm 
Hochtöner für 40-18 000 Hz. 40 W 
Musik. Klemmanschlüsse. тр 
89 40-1979 
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: Die Kleinen mit der 
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(T (1) gross wiledergabe 
d. 185 (7 
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МИ aufgesetzter 
Stoffront 





Realistic Minimus-21 
Zweiweg-Box mit zwei Tieftönern 
mit okustischer Aufhängung und 
einem Hochtöner. 80 W Musikbe- 
lastbarkeit; 50-20.000 Hz 
Schwarzes Gehäuse 


26x14,5x12,5 cm 40-9167 


—Z>EFALISTIC_ 





^. Realistic Minimus-7 









Zweiweg-System mit Tieftöner mit wei 
cher Aufhängung und einem Hochtö 
ner für 40-20.000 Hz. 40 W Musikbe- 
lastbarkeit. Mit Frequenzweiche 
Nußbaumfurniergehöuse. Mit 
abnehmbarer Stoffront 

20 x 127 x 10,2 cm 40-2039 


سے 


Fu,‏ کر 


` “ 
83) MU 
83, 





МИ aufge- 
3012101 
Stoffront 
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Minimus-7 mit Aluminlumguß-Gehäuse 









Lautsprecher- 
Montagebügel 


Wandmontage 
oder m 
Aufo für 
Minimug-7 










Realistic Minimus-11 Zweiweg-Box 

Ein 13-cm-Tieftöner und 1 Hochtöner für 50 W Musikbelast- 
barkeit und 50-20.000 Hz. Silberfarbiges Aluminiumguß 
Gehäuse: 26,8x17,7x16 cm. 89 40-2035 









Zweiweg-Box mit Hoch- und Tieftóner für 40 W Musikbelast 
barkeit und 50-20.000 Hz. Abm.: 18x11,3xll cm 
Schwarzes Gehäuse 

Silberfarbiges Gehäuse 


40-2030 
40-2034 


Minimus-3,5 Mini-Lautsprecher 

9-cm-Breitband-Lautsprecher mit 15 W Musikbelastbarkeit 
und 100-20.000 Hz. Ideal als Zusatzlautsprecher. Nur 
14,4x9,2x8 cm groß 40-1996 


Lautsprecherboxen in jeder Größe 


Ce" Minimus-22 mit Metallgehäuse 

E 2-Weg-Hachbox für 40 W Musikbelastbarkei! 
und 50-20 ООО Hz. Abnehmbares Gitter 
2/x18x9 cm Ideal für Wandmontage. 40-2038 
Flachbox mit NuBbaumgehüuse 

1 20-cm-Loutsprecher mit weitem Übertragungs 

bereich. Mit Frontbespannung. 10 W Musikbelast 
barkeit | 40-219 
Minimus-20 Zweiweg-Box 

\ 8 Hoch- und Tieftóner für 100-20 ООО Hz und 
40 W Musikbelastbarkeit. 31х23х14 ст 40-256 
Realistic Solo-8 Regalbox 
10 М Musikbelastbarkeit und 60-20.000 Hz 
Schwerer Magnet und akustische Aufhóngung 
25x15x14 cm 40-216A 

(0) Minimus-17 Würfelbox 
I3-cm-Loutsprecher mit 15 W Musikbelastborkeit 
und 150-20.000 Hz. 16,4x16,4x14 cm 40-225 

Minimus-3 Regalbox 

I3-cm-Lautsprecher, ideal für Mini-Anlagen oder 

als Zusatzlautsprecher. 25,4x21,6x14 cm. 40-913 

Minimus-0,5 Kompaktbox 

Bis 15.000 Hz und 10 W Musikbelastbarkeit. Ideal 

für Casseftenrecorder. 16,8x12x11,4 cm 40-1995 


14 Realistic Lautsprecherboxen - erstklassige Technik, günstiger Preis 





REALISTIC Nadeln für Ihre wertvollsten Platten 

























w i "wee Realistic/Shure steht für 1. Qualität 


° Riesiges und über- In jeder Tandy-Filiale finden Sie ein riesi- 
sichtliches Angebot 
Mit über 50 der ges Angebot an Nadeln und Ersatzna- 


gängigsten Nadeln deln für die 50 am meisten in Europa 
ч = qualitäts-  Verkauften Tonabnehmer. Auf den ersten 
Blick finden Sie jetzt die Nadel, die auf 
Ihren Picttenspieler paßt! 
Machen Sie Gebrauch von unserem 
neuen Service! 


| zugängliches 
Handbuch für 
die gängigsten 

 Ersatznadeln 


Diamant-Ersatznadel - Preiswert bei Tandy 
Wechseln Sie bei regelmäßiger Benutzung Ihre Nadel mindestens 
einmal pro Jahr. ST = Stereo EL = Elliptisch 










Бы 


Ersatznadel für: 





GP 400 
25:90, PC-90 GP 400 
25-85 РС-85 7 ch 
05.100 PC-100 









42-9332 
42-9331 


AUDIO TECHNICA 32-9021 LL < АТ 12Е 
42-9137 > b УМ8 7D ATSION 
42-9084 51 2 ATN 3711/3710 
42-9344 : ATN 70 
42-9087 S * АТМ 7] 
42-9185 Е АТМ ЛЕ 
42-9332 5 3 ATN 3400 
42-9352 S K ATN 340) SANYO 
es `. WS 





PN 150 









PN 110 
PN I50 
РМК-85 
PN-220 







42-9159 



































CLARINETTE 600; 
Е 3 261! 5794 4 





42-9135 













wrach | 429083 12.3352 
42-9087 
42-9332 


42-9330 
42-9331 
42-9340 


LENCO Пей | o 
MARANTZ 42-9087 Š 


NATIONAL 42-9333 


SONY 





FPS-270 С/50.290.52.56 





42-9084 EPS 76 ST/ 
42-9352 FPS-75 ST 
42-9332 EPS-77 
42-9085 EPS-23 sy 25CS 
42-9335 / 
NORDMENDE | 429357 | Si | 5110) 
PATHE MARCONI | 4293) | SI _ TRIO/KENWOOD | 42-908 





s = ШЕИ GP 400/500, 946/060 
st 127] 92425 

Hochwertige Diamant-Ersatznadeln. Alle unsere Nodeln sind mit einem fein geschliffenen Diamanten ausgerüstet und y 

> 


qualitátsgeprüft. Unsere einseitigen Nadeln weisen eine Diamantspitze auf, die zweiseitigen haben darüber hinaus noch ^w 
eine Saphirspitze. ST — Stereo 78 - geelgnet für 78 Upm Schallplatten 




















42-9108 


42-9125 


SANYO 









` HITACHI 
JVC 
NATIONAL 


PATHE(MARCONI) 
PHILIPS 






SHARP 
_TETRAD 
TELEFUNKEN 









Tandy hat die Nadel für Ihren Plattenspieler! 













B. Ersatznadel für RXT4. 42-8162 


Magnettonabnehmer 


А. Reallstic/Shure RXTA. B 
Elliptische Diamantnadel 
mit 0,005 x 0,018 mm 
20-20000 Hz. Auflage- 
kraft: 0,75-1,5 gr. Mit Plat- 
tenbürste und Zubehór 
42-2773 





А. Realistic/Shure RTOOOED. Dio 


mantnadel: 0,005 x 0,018 тп 
20-20000 Hz +3 dB. Ube 
sprechdümpfung: 25 JB bei | kHz 
Auflagekraft: 0,75-1,25 ar. 42-2769 
B. RSBE. Frsatznadel 

42-2770 


A B 





Rea C ure R47ED. Diamant 


nadel ОО! x 0, 018 тт 30 
20.000 Hz. Übersprechdämpfung 
20 dB be КН? Dë qf 15-3 
J 42-2761 
B. RS5E. Ersatznade 
42-2762 
B 


A. ADC QLM 30 МКИ. эре iris 


omantnadel mit 0018 тп 20 
8000 Hz. Ubersprech ш ир 
20 dB bei kHz. Auflagekraft 
5-9 g! 42-2772 

В. RSA3O. Frsatznadel 
42-2771 





A. Audio Technica AT-71E. Ellipti- 
sche Nadel: 0,01 x 0,018 mm. 15- 
20.000 Hz. Ubersprechdümpfung 
20 dB bei 1 kHz, 15 dB bei 10 kHz 
Auflagekraft: 1,5-2,5 gr. 42-9165 
B. ATNTIE. Ersotznodel 42-2774 


Stereo-Keramiktonabnehmer 


Saphir für 78 Upm Schallplat- 
ten und ет 0,7 mm Saphir für 
alle Schallplatten mit Mikroril- 
len 42-9134 
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Plattenspieler von Realistic - modernst: 


Plattenspieler mit 
Direktantrieb 


* Bei geschlossener Klar- 
sichthaube zugüngliche 
Bedienungselemente 

* Mit Neon-Stroboskoplampe 
für üuBerst prüzise Gesch- 
Geschwindigkeits- 
einstellung 











Ein kompleti 
erstklassic 


(1) LAB-395 


Automatische Tonarmrückfül 
rung und Abschaltung, bürstei 
loser GS-Servomotor, Stroboskc 
mit Neonlampe, Anti-Skating eir 
stellbar, Bedienungselemente c 

(2) der Frontseite für seinen Pre 
hat der LAB-395 schon allerhand 2 

bieten. Komplett mit Realistic-Shui 
RA7EDT-Tonabnehmer. Rumpe 
Geräuschsponnungsabstanc 

—70 dB. Gleichlaufabweichung: unt 

0,05 % WRMS. Abmessungen: 420 

390 x 135 mm 42-297 


(2) LAB-440 


Vollautomatischer HiFi-Plattenspieler т 
Realistic-Shure RIOOOEDT-Magnettonal 
nehmer. Ein Spitzengerät in Studio-Qua 
td! Neon-Stroboskop für Geschwind 
keifs-Feineinstellung, Wiederhol-Automati 
schwerer Alu-Plattenteller für bessere Res: 
nanzdömpfung. Direktantrieb mit Gleich 
strom-Servomotor für hervorragende Gleict 
laufeigenschaften. Auflagekraft und Anti-Skc 
ting einstellbar. Rumpel-Geráuschspannung: 
abstand: —70 dB. Gleichlaufabweichunc 
unter 0,05 % WRMS. Abmessungen: 420 
370 x 130 mm 42-297 


(3) LAB-2000 

Der neue Realistic LAB-2000 vereint die neue 
sten Entwicklungen auf dem Gebiet de 
Plattenspieler-Technologie. Der logikgesteuert: 
Tangentialtonarm hält die Nadel konstant im richt 
gen Abtastwinkel und reduziert Verzerrungen au 
kaum meßbare Werte. Das Gerät wird mit einen 
hochwertigen Realistic/Audio Technica Doppelmag 
net-Tonabnehmer (20 Hz - 20 kHz) geliefert. Die 
praktischen Kurzhubtasten sind auch bei geschlosse 
ner Klarsichthoube leicht zu bedienen; selbst de 
Tonarm kann über Tasten in jede Richtung beweg 
werden. LED-Anzeige für Geschwindigkeit, Platten 
durchmesser, Wiederhol-Funktion und Betrieb. Rumpel 
Geräuschspannungsabstand: —65 dB. Gleichlaufabwei 

chung: unter 0,05 %. 115 x 350 x 380mm 
42-29 


Alle Plattenspieler werden mit 45-Upm-Adar 


























3fach Kompaktanlage 
in Flachbauweise 


° 4 Geräte in einem 
• Kompl. mit 2 Lautsprecherboxen 


Realistic Clarinette-390. Diese elegante 
Kompaktanlage besteht aus einem Verstür- 
ker mit 2 x 15 W Musikleistung, einem UKW 
Stereo, LW und MW Empfänger, einem Plat- 
tenspieler mit Riemenantrieb und Keramik- 
Tonabnehmersystem, sowie aus einem 
Cassettenrecorder mit automatischer Auf 
nohmeregelung, Bandzühlwerk und Ab 
schaltung bei Bandende 13-9144 


X 

2 x 15 W Technische Daten 
дЕ Verstärker: Musikleistuna 

um š an 89 2 х 15 W. Frequenz- 


bereich: 20-20000 H: 
Plottenspieler: Motor: 
Gieichstrommotor Ge- 

































^C e schwindigkeiten: 33 1/3 
" und 45. Abmessungen: 
1 е 49 x 15 x 32 cm 
т Hochwertige 
gt en. ре. Plattenspieler-Anlage | maa 
! 
e Komplett mit 2 Lautsprecherboxen U 


* Mit elektronischer Drehzahlfeinregulierung 

Realistic Clarinette-65. Der preiswerte «Stimmungsmacher für 
zuhause! 2 x 8 Watt Musikleistung. Für alle 33 und 45 Upm 
Schallplatten. Str ороѕкортогкіегипо am  Plattenteller, einstellbare 
Auflagekraft und Riemenantrieb. Alle Regler auf der Frontseite für einfa 
che Bedienung. Komplett mit Tonabnehmer, Abdeckhaube und 45-Upm 


Adapter 13-9035 
Kompaktanlage für «Anfänger» 





P 
7 ТАМВҮ 
^ DENKT AUCH 
AN DIE 
JÜNGSTEN ! 


WC MT 






2x2W 










Stimmung | 
überall (1) 


( |] ) Tragbarer Gessottenepielr B 


` Г fr 


Ñ $ > А ++ 
"md m Dit Е Í pne р 


ss ° Frontbe- 
dienung 
° Mit 2 Boxen 









- 

- ^ za Fa em >y , 

] - rn тет: Í Д | ! РТ 
му ` ыы ` ` 


LX en 


e Eine kompakte ие im aktuellen Dar, 


Realistic Clarinette-4 Die perfekte Q€ e Kinder Itenspieler п 

Jigkeiten: AA U pm. Keramik-1 jbnehmer. DIN-An: UG für T опа. separati 

Regler für Lautstär ke ind Klanafarbe pro Капо! Stereo-Konfhörerbuchse auf der Его! Jutomo 
seite. Komplett mit Abdeckhaube. Abmessungen: 32 x 23 x 6.3 cn 13-9037 13-9039 
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APM-200 PEAK O mum AUOD PONER METER 


Leistungsmeter für Stereo-Verstürker 


Realistic APM-100. Zeigt die an die Lautsprecher 
abgegebene Leistung von 0-100 Watt an. Mit DIN. ' [ 
Buchsen und Schraubklemmen. Imp.: 4 oder 8 Q | 4 Umschaltpult fü 


42-9400 |- Stereo-Tonbandgerüte 


nn Monitor für das Abhören, Aufnehmen und Uberspielen | 
(4) Leistungsmeter mit LED-Anzeige | ` mit bis zu 3 Tonbandgeräten 42-2105 | 


Realistic APM-200. Präzises Leistungsmeter mit ч 6 ) Stereo-BaBverstürker/Tiefpa8&filter | 
19-teiliger LED-Anzeige pro Kanal, umschaltbar i š 

Verstärkt die Baßwiedergabe bis zu 12 dB und reduziert 
von 0-2 auf 0-200 Walt und Anzeige der Sinus- wirksam Verzerrungen im Tieftonbereich unter 20 Hz 


oder Spitzenwerte. Imp.: 4 oder 8%. Bereich: 30- | einen keram. Tonabnehmer eder Zentralfrequenz einstellbar zwischen 40 und 160 Hz 
20.000 Hz A E q | u 


42-2106 J 
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3-Kanal-Lichtorge ! Universal-Steuergerü 


“....... 


infaches Bestehend aus 3 Sp, — Steuergerät mit Helliakeits: =a 
Aufeinander- ти eingebautem Steuergerät ег für 3-Konal-Lauf 
T ете AUSSECHONeL Regier, | jestattet mit 3 for 
1 


I-mn1í 


M КІ 


D Í $ 
` IC n el 


d Bees, Zusam 


rt І 
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Stroboskoplampe 
DIESE  SBCHSECHiüc- 5170005 | 
корзтатег mit einstellbarer ~. nu E | 

Nd RD T f Ken 
rrequer 1 ind эресегепек!о! | Ausbauelemente 

I р - ` - e ыра Š P ww Р, 
мепеп our Keiner ғапу seine >tiemeniesysiem mit 
WITKUNG == 42-9327 Schiedenfürdehen Ref 
tm e i 


HK Kanal-Lichtorgel vs ag 
| ntorgel-Steuergeröt f E 
de nce Ae a 
rere is 14 
d Hóàhet 
Mikrofon 


on Pho^o 





| Disco Stimmung... `= auch in Ihrer Wohnung! 


| B ) Punktlichtstrahler 8 ) Motor für Spiegelkuge! 10 ) Disco-Projektor-Vorsatz Il ) Disco-Kugel 








| | Minı-Spiegeli 42-9366 bn d à | na. | 
|n: 42-9356 , Mo! 
42-9360 | 9 Spiegelkugel 13,5 ст Z 019 — ON 42-9326 | 
se 4; eser ^иде!, ge WI oix dota n 12 ) «Discone Spiegelhalbkugel 
' / Spiegelkugel mit Rotor | | | | | | " 


42-9367 


42-9325 


42-9365 
42-9355 


Strahler und Spezial-Lampen 
Strahlerfassung 





E > `a à 4-Farben- 
P у L^ Lichtschlauch 
| { 42-9184 


W'/F27 42-9180 fF 42-9185 
үре ni "Й. 42-9317 
42-9182 42-9183 | 42-9368 
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Blocklight 


Reflekto:lampen.6! 





Überall dabei, die «Stereo Mates» von Tandy 
Die betont sportliche Art, 
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Gürteltasche 
für 3 Cassetten 


Eine Tasche voll Musik! (4) MW/UKW-Stereo Mate 


Dre hern "|! afa e м-н и Ope H * "nien: “пле 
taktische Gürtelbefe n Kompakt-Geröt mit einigen Extras Mono-Schalter, Cossettenteil mit Bandsortenschalte 


ы 
d 44-6 'ue/Revie | Auto-Ston Aute tisch heec! 
"gung 9! tummabstimmung, Klangforbeschalter und zwei Cue/Review und Auto-Stop Automatisches Ausscho 
| ; I 4 Harmuszıahe Зое Коп: ҮРУ: ^na 
Konfhörerbuchsen für Musikhören zu zweit Und en bei Herousziehen des Köopfhörersteckar 100 


< - L Ap "h in fi ^n Ze | + ани Oi 2 int 
atürlich АЕС LED-Betriebs- und Stereo-Anzeige, То Einrichtung für Ni-Cod Zellen Benötigt einen Кор 


1 ) Deluxe MW/UKW-Stereoradio für daheim und unterwegs. che und Trogeriemen. Benötigt einen Kopfhörer mit er mit 3.5-mm-Stecker 14-1018 
Heim-Anlage mit zwei eingebauten Sterao-Lautsprechern, herausnehn 3 5-mm-Stecker 12-113 
Багет Radio-Teil zum Mitnehmen, zum Spozieren oder Joggen Vielseiti (5) Stereo Mate Cassettenspieler 
















) 


jer geht es nich! 12-707 Minisette-11 Stereo-Cassettenrecorder Realistic SCP-7. Preiswerter und praktischer Stere« 
меа unter unseren Lossettenra ordern. Ober Cassettenspieier in. kompakter Bauweise Bequeme 


i же; 
\ 2 ) MW/UKW-Stereo Mate esig in der Leistung Eingebaute Mikrofone, Laut Fin-Hand-Bedienung aller Bondlauffunktioner 


tmt 


,etrennte Lautstürkeregler pro Kanal Benótigt einen 


L 


n tolles Stereo-Ding, das mon uberallhin mitnehmen kann. Hochwert orecher, Cue/Review. LED-Aufnahme- und Batte 
^ r ^ a - - z "ген 1 * 2 F... - чт. of ы 

ges Empfongsteil mit АРС. LED-Stereo-Anzeige, Ба!апсе-кей!ег, USW eanzeige. Anschluß für externe Mikrofone und Kopf портогег п учтт-5ғеске 14-1019 
в; not qt einer Kt pfhóre! mit 3 тт Strecker Mi! II одета: спе und "ога! | 008 F nrichtung | H N Cad Zellen Stereo £ 
Schulterriemer 12-112 Wiedergabe über einen Stereo-Kopfhörer (nicht inkl Metalband-kompatibler Stereo- 

/ jer Mono-Wiedergabe über den eingebauten Lau! Cassettenspieler 

| 3 ) UKW-Stereo Mate precher 14-1017 ngloublich. was im Realistic SCP-4 alles on Technik 
Superkieit dfederlaıcht aber empfindliches UKW -Empfangsteil п REN steckt Bandsortenschalter für Normal- Chrom- und 
AFC Stereo-Mono-Schalter LED-Stareo-Anzeige Den Sroßen 050 auf (6) MW/UKW-Stereo-Radio-Cassettenspieler Metalband. LED Ratterieanzeige eingebaute de 
keinen Fall unterlegen Benötigt enen Kopfhörer mit 3,5-mm-Stecker Realistic SCP-6. Prüchtiger Stereo-Sound von Radio Einrichtung für Ni-Cad Zellen Benötigt einen Корто 

12-109 дег Cassette Empfangsteil mit АРС und Stereo- rar mit 6 3-mm-Stecke 14-618 


Kombination 1 „ Kombination 2 Kombination 3 


MW/UKW- "= Realistic SCP-4 m Realistic SCP-6 
Stereo Mate Ta INT D Metalband-kompa | | MW/UKW-Stereo- 
schenradio tibler Stereo Radio-Casse! 


12-112 | Cassettenspieler | n tenspieler 14-1018 
14-618 


Топду-35 Stereo- E 
Kopfhörer. Fre " Federleichter Tandy- Tandy-51 íaibarer 
quenzbereich 50 Stereo-Kopfhórer Kopfhörer Fre 
50-20.000 Hz Frequenzbereich Ш + auenzbereich: 50 
33-9021 г 70-20 000 Hz 20.000 Hz 
33-9998 33-9978 
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Technische Perfektion für überzeugende Klangreinheit! 
1) Alle auf dieser Seite vorgestellten Cassettendecks sind für die Aufnahme und Wiedergabe von Metal-Cassetten ausgerüstet 










ETF 


2) Alle Cassettendecks sind mit einer Dolby" — Rauschunterdrückung ausgestattet 


3) Die Cassettendecks 14-625 und 14-640 sind neben der üblichen Dolby" B Schaltung noch mit der neuentwickelten Dolby* C 


Schaltung ausgestattet, welche die Bandgeräusche auf 1/100 des Orginalpegels vermindert. Alle mit der neuen Dolby* C Schal- 
tung bespielten Саѕѕећеп können auf allen mit einer Dolby* B Schaltung versehenen Cassettendecks wiedergegeben werden 
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‚die allen Wünschen gerecht werden... 


METAN 


SCT-24: besonders 
preisgünstig 


e Dolby” B Rausch- 
unterdrückung 
e Schalter für Normal, CrO2 


und Metal 
Dolby* Rauschunterdrückung, Band- 
wahlschalter, um die Vormagnetisie- 
rung der verwendeten Bandart optimal 
anzupassen, separate Aufnahmepe- 
gelregler für linken und rechten Kanal 
Anschlüsse für Mikrofone und Stereo- 
Kopfhörer auf der Frontseite sowie 
Bandzühlwerk, Frequenzgang: 30- 
14.000 Hz (Metal) 14-613 





RECORD PLAY REWANE 





° 
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SCT-29: komplett und 
vielseitig 


e Automatisches Musiksuchsystem 
e Dolby* B Rauschunterdrückung 


Automatisches Musiksuchsystem für das 
schnelle Auffinden bestimmter Bandpassa- 
gen, Schalter für Normal, CrO2 und Metal 
Spitzenpegelanzeige über zweifarbige 
Leuchtdioden, regelbarer Ausgangspegel 
Dolby* В Rauschunterdrückung, Bandzöhl 
werk, Eingangswahlschalter für 
Mikrofone/Line sowie Anschlüsse für Mikro- 
fone und Stereokopfhórer. Frequenzbereich 
(+ 3 dB): 30-14.000 Hz (Metal) 14-642 





% 
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(6 )SCT-28: Doppel-Cassettendeck mit 
2 Geschwindigkeiten 


e Uberspielt Cassetten in kürzester Zeit, da 
doppelte Geschwindigkeit möglich 

e Dolby’ B Rauschunterdrückung 

2 Cassettendecks in Einem! Cassettendeck 1: für Wiedergabe 
Cassettendeck 2: für Aufnahme und Wiedergabe, mit Schalter für 
Normal, CrO2 und Metal, sowie «Mute»Taste. Anzeige für 
Aufnahme- und Spitzenpegel mjttels Leuchtdioden, schaltbare 
Multiplexfilter, Schalter für das Uberspielen mit normaler oder 
hoher Bandgeschwindigkeit, regelbarer Ausgangspegel, leicht 
gängige Tasten für alle Funktionssteuerungen und automatisches 
Musiksuchsystem. Frequenzbereich (+ З dB): 30-19.000 Hz 
(Metal). 2 Geschwindigkeiten: 4,75 und 9,5 cm/sec 14-641 


Tandy bringt Ihnen die Musik näher 25 





Cassettendecks für zuhause und unterwegs 


Eye EN", SCP-5 Cassettenspieler 
| ! für Non-Stop-Musik 


“ш e Anschluß an jeden Verstärker 
e Automatischer 
Bandrichtungswechsel mit 
Bandrichtungsanzeige 
e Mit regelbarem 
Ausgangspegel 






AA = ` 
er TTEe PLAY ER 
cO CASSE! ТЕ FI 






Е er REVE ASE STER 
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(1) Der ideale «Background-Music» Cassettenspieler für Gaststätten, Ärzte, Friseure 
дет Sie dank dem automatischen Richtungswechsel mit Non-Stop-Musik versorgt 





Sobald das Ende der eine Cassettenspur erreicht ist, wird automatisch die andere c > Dat ground-Music 
Spur abgespielt. Mittels des Ausgangspegelreglers können Sie das Ausgangssignal BT Stereo-Anlage 
Ihrem Verstärker/Empfänger anpassen, und mit dem Bandwahlschalter für 
Metal/CrOs und Norma! jede Cassettenart optimal wiedergeben. Kompakte Abmes- SCP-5. Stereo-Cassettenspieler mit automatischem Richtungswechse 
sungen: nur 60 x 206 x 217 mm 14-619 14-619 
STA-12. UKW.-Stereo und MW-Empfänger mit 2x10 Watt Verstärker 
31-1965 


2 Minimus-17 1 autsprecherboxen 2 x 40-225 


Stereo-Cassettendecks für 
jeden Zweck 


SCT-25 Stereo-Cassettenrecorder 
Ein handliches Gerät für  Stereo- 
Aufnahmen über Mikrofon, Radio oder 
Plattenspieler mit automatischer Kon- 
trolle des Aufnahmepegels. Umschalter 
für GrO,-Cassetten, automatische Band- 
endabschaltung und regelbarer Aus- 
gangspegel. Mit Bandzählwerk. 

152 x 228 x 98 mm 14-616 


ER SCP-3 Stereo-Cassettenspieler 
Perfekt für Disc-Jockeys zum Abspielen 
der Vorspannmusik oder als Zusatzge- 
rat fur jede Stereo-Anlage. Besonders 
einfaches Einlegen der Cassette, be- 
triebssichere Drucktastensteuerung und 
Bandendabschaltung 
152 x 228 x 89 mm 14-617 


M E (4) Stereo-Cassettenrecorder 
RER Minisette-11. Nicht größer als ein 





ET Taschenbuch, aber unschlagbar in der 
RE Leistung. Einhandbedienung für Stereo- 


\ E 5 Aufnahmen, und 2 Kondensatormikro- 
Ф fone mil automatischer Aufnahmerege- 
е lung für jederzeit gelungene «live»- 
UN | Aufnahmen. LED-Anzeige für Autnahme 

е SEN \ r und Batteriezustand, Cue/Review und 
| zwei Flachbahnregler für die Lautstärke 


x SN 
en u Stereo-Wiedergabe über einen Stereo- 





Modernste x 
Kopfhörer (nicht inkl.) oder in Mono 


Recorder-Technik 1 № über den mitgelieferten Ohrhörer. Zu 
: БА salzanschlüsse für externe Mikrofone 
im Taschenbuchformat und Kopfhörer 14-1011 
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Stereo-Radiorecorder mit Format 


Die praktischen Kombinationen aus Radio 
und Cassettenrecorder (5) 


| (5) Mit automatischem Musiksuchsystem UKW-STEREO | 


f Realistic SCR-3. Radio mit 4 Wellenbereichen und hervorro- MW 

| gender Wiedergabe über 2 Zweiweg-Lautsprechersysteme. LW 
Recorder für Stereo-Aufnahme und-Wiedergabe mit autom. MW 
Musiksuchsystem, welches schnell das gewünschte Musik- 
stück «aufspürts. Auto-Level und -Stop, 2 eingebaute Konden- 
satormikrofone, CrO2-Schalter und LED-Meter mit 3 Funktio- 
nen. Anschlüsse für Zusatz-Lautsprecher und -Mikrofone sowie 

| Kopfhórer 14-9772 


. ( B ) Radiorecorder mit Stereo-Effekt-VergróBerung 


Realistic SCR-5. Gelungene Kombination aus Radio und 
Stereo-Cassettenrecorder mit Frontbedienung. Wiedergabe 
mittels 2 Tief- und 2 Hochtóner. Loudness-Taste für vollen 
| Klang bei geringer Lautstärke, und «Wide»-Schalter für Stereo- 
Effekt-Vergrößerung. Auto-Level und -Stop, 2 eingebaute 
Mikrofone und LED-Meter mit 3 Funktionen. Anschlüsse für 
| Zusatz-Lautsprecher und -Mikrofone sowie Kopfhórer. 14-775 


Moderne Technik und elegantes Design 


Realistic SCR-7L. Radiorecorder mit 3 Wellenbereichen rnit 
praktischer Anordnung der Bedienungselemente auf der Front- 
seite. Auto-Level und -Stop, Drehregler für Klangfarbe, Absfim- 
mung, Lautstärke und Balance. Stereo-Recorder mit eingebau- 
ten Kondensatormikrofonen, LED-Meter und -Abstimmeter, Band- 
zühler... 2 Zweiweg-Lautsprecher und zahlreiche Zusatzan 
schlüsse 14-9777 


(8) Radiorecorder mit 3 Wellenbereichen 


Realistic SCR-9L. Radiorecorder mit «Einschlafvorrichtung» 
wenn das Bandende erreicht ist, wird das Radio automatisch 
ausgeschaltet - und AFC für UKW. Hi/Lo-Tonregler und zwei 
Fliochbahnregler für Lautstärke links und rechts. Einfache 
Bedienung des Recorders, LED-Meter, Auto-Level und -5їор 
Monitorschaltung und optimale Wiedergabe über zwei große 
Lautsprecher. Mit vielen Zusatzanschlüssen 14-9079 


Іт» © 
| Этеме D 













BATTERIEN 


Alle auf dieser Seite abgebildeten 
Radiorecorder können mit Batterien, 
Netzstrom, und mittels eines Adapters 
als Zusatzgerät über eine 12 V GS Bat- 
terie betrieben werden. 







FREA trs 77c 


n 
m STeneg uta | 










GroBe Leistung für wenig Geld! 
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Unterhaltung mit Mono-Radiorecordern 


(1) CTR-54: UKW, MW, LW und KW Radiorecorder 


Hervorragende Wiederaobe über 7w eiweg-Loutsprecher, Senderfeinabstim 
mung. Monitor-Si hallung und eir gqepaures Kondensatormikrofon 
nd -Stop groBe oenaers«ka 

















UK W-MW-.L W-KW AUTO-Leve 


Nat = 


oder Adapterbetrieb (nicht inbeqi 14-9816 
(2) CTR-350: UKW, MW und LW Radiorecorder 


Automatische Aufnahmereaelung und Bandstop eingebautes Kondensatorn 
кгоїоп, Anzeige für Aufnahme, Klangfarberegler. Batterie- Netz- oder Adapt 


LY] 
tr 


ер (| bi? поедг — -i 4 14-9210 


1 VU-Meter und K angfarberealer. Batterie 
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UKW-MW 





Radiorecorder mit 


Cue/Review 
чар ео Kom 


— UK W-MW. 20ке Form einge (3) CTR-59: UKW und MW Radiorecorder 
LW — 2 Kon denen di ү 2 £ ONOS спе: UKW und MW. Auto-Level und -Stop Klangfarbe 
Эт тани gler, Anzeige für Aufnahme und eingebautes Mikrofon. Ai 
r Quse ung Сие, eet für AUX, Ohrhörer und Mikrofon. Batterie- Netz oder 
Rev ew für sc nnelles Adapterbetrieb ‘nicht inbegr | 14-1009 
4 Mais Kompakter Radiorecorder 
› Wellenbereic ‚пе UKW und MW eingebautes Kondensatc ırmikro 


r ahme, Klang Tor Deregler А ito-Stop und 
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Tandy steht für Leistung, Qualität und Service 





Die kompakten Cassettenrecorder von —72zaAz^szzc: 


d d " — af ie? I——— 









í 
Handliches Format... 4, ,, 
OH: 
Minisette-9 Taschenrecorder Realistic CTR-58 Mini-Recorder h | 
| Auto-Stop und Level Pausetaste, Bandzähler, eingebautes Mikrofon und Kompakt und komplett: eingeb. Mikrofon, Cue Rev ew, Bandzähler, Pausetaste 
Anzeige für Aufnahme und Balteriezustand. Ideal für Diktate. Netzbetrieb uber Auto-Stop und Level Batteriebetrieb oder WS/GS-Adapter (nicht inbegr.) Nu 
Adapter (nicht inbegr.) möglich 14-812 17 x 11 x 5 cm 14-1008 





















Micro-11: Cue/Review und Bandzähler 
Mit Pausetaste, Auto-Stop und eingebaute Lade 
Vorrichtung für Ni-Cad-Batterien (nicht inbegr.). Ein 
Geh Mikrofon und Ohrhörer Spielzeit bis zu 2 Std 
pro Cassette, da 2 Geschwindigkeiten. Capstan 


Antrieb. 6.3 x 12.7 x 2 cm 14-1017 
Micro-10: 2 Geschwindigkeiten 


Cue/Review, Bandzähler, eingeb. Mikrofon, Ай! 

Stop. LED-Aufnehmemeter... Spielzeit bis zu 2 Std 
pro Cassette. Capstan Antrieb. Ohrhó 
reranschluß. Nur 5,7 x 13,5 x 2.5 cm 14-1016 


Minisette-Recorder 

Fingebautes Mikrofon und Auto-Level; Schiebe- 
regler für Einhandbedienung und Cue-laste. Rol 
len-Antrieb. LED-Anzeige für Aufnahme und Bat 
teriezustand. 6,3x 14,6 x 2,5 cm 14-1015 





-60 44-640 
Mini-30 44-633 
Siehe Seite 30 










3 Spitzengeräte für unterwegs... 


| BATTERIEN 


[ BATTERIEN 


| (g JETR-S7: Für Sprache und Musik 
М” /Cue/Review-Funktion, Auto-Stop und -Le 
vel, Tonregler, Bandzahler, LED ш Ам 
Aufnahme und Batteriezustand. Betrieb mit © 
Netzstrom, Batterien oder Auto-Adapter 
(nicht inbegr.). 14 x 26 x 7 cm 
14-1007 
9 CTR-56: Batterie- oder Netzstrom 
Batterie- oder Netzstrombetrieb! Auto-Le- 
vel und -Stop, Mikrofon, Eingänge Ju 
Zusatz-Mikrofon, Ohrhörer und AUX 





NETZ 


14 7х 27 хост 14-1006 
10 CTR-55: Nur 5 ст hoch 
/ Auto-Stop und -Level, eingeb. Mikrotor 


Eingänge für Zusatz-Mikrofon, Uhrhorer 


und AUX. Batterie- oder Adapterbetrieb 
(nicht inbegr.). 14,7 x 27 x 5 ст 
14-1005 
Tandy: bewührt und preiswert - seit 62 Jahren ! 29 


Technische Daten 


e Koerzitivkraft (Нс) 
(Nennwert): 1100 
Dersted 

e Retentivität (Br) 
(Mittelwert): 3200 
Dauf 

e Dynamik: 68 dB 


SUPERTAPE CHROME 
STANDARD CHROMIUM Fous 
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SUPERTAPE GOLD 


Technische Daten 

Empfindlichkeit: 

0 dB bei 333 Hz 
- 4 2 dB bei 6.3 ЮН; 
- 52 dB bei 10 kHz 
Ausgang bei 3% Klirrfaktor: 
+2,9 dB 
Relativer Rauschabstand: 
546 dB 
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Realistic Cassetten für höchste Ansprüche 





damit keine Note mehr verloren geht 


Realistic Qualitäts-Tonbänder 
(з) CONCERTape 


Sehr rauscharm, Polyester-Schichtträger mit. hoher 
Zugfestigkeit und langer Lagerungsfähigkeit. 18-cm- 
Spule, 540 m 44-1018 


Mylar-Tonbänder 









Radio haok 






4 zer 
0 Spieldauer 
pro Spur in 
Minuten bei 











(5) Realistic Supertape 
Höchste Kiangtreue und Aussteuerung mit pow 
Klirrfaktor durch Eisenoxydbeschichtung. 20-20. 000 Hz, 
Dynamik: 64,7 dB 















Länge m | Spieldauer 



















pro Spur in 
Minuten bei 
j 3,5 cm/s 
44-1872 270 45 min 
44-1878 360 50 min 
44-1877 540 90 min 


Supertape Cassettenschrank 
8-Spur-Cassette für 36 Cassetten 


e Superlineare e Praktisch, 
Aussteuerung elegant und platzsparend 

Hoch aussteuerbare Dieser elegante Mini-Schrank 
8-Spur-Cassette mit mit 3 Schubladen für je 12 
spezieller Oxydbe- Cassetten kann gleichzeitig als 
schichtung für weiten Untergestell für den Cassetten- 
und linearen Frequenz- recorder verwendet werden und 
gang von 20-18.000 Hz ermöglicht eine übersichtliche 
+20 dB für naturgetreue und staubgeschützte Aufbe 
Aufnahme- und Wieder- wahrung Ihrer wertvollsten Cas- 
gabequalität 44-843 setten G Ru 44-669 





AD Für 30 

—— Cassetten 

3 Reihen tür je 10 
Cassetten. Extra starke 





SPECIAL лит(Д) 












Ausfuhrung aus gun- 
т Überall zu kelbraunem Stoff, Tra 
befestigen gegrift und Schloß 


44-9249 


(m) Für 24 

— Cassetten 
Eleganter und robuster 
Kofter für 24 Cassetten 
in 2 Reihen. Schwarze 
Ausiührung mit soli- 
dem Tragegrif 


44-9248 


(12) Cassetten- 
— Aufbewahrungsbox 
Elegante ` Aufbewahrungs 
box mit schwarzem Ge- 


háuse und ема St 
Klarsichtdeckel für 15 Cas Í 
setten 44-665 






e Ihre Cassetten 
immer griffbereit 


в) Cassettenkoffer mit Schloß dé 
М7 Рай! genau zwischen die beiden Vordersitze. Für 15 Cassette! 









(тз) Drehbarer 
~~ Casselttenstánder 


Austuhrung in beigem Kunstieder 44-9220 Ubersichthche — Unterbri 
i UC! SILI ICHE | ar brun 
(Сту Halterung mit Einklemmsystem ипо für bis zu 32 Cas- 


v—/ Einfache Aufbewahrung von 5 Cassetten, wobei das Einklemm 
system ein Herausfallen verhindert. Mit Selbstklebestreifen und 
Klettenband 44-9223 

^8) Cassettenbox mit Montagebügel 

М2 Einfache Montage unter oder au! dem Armaturenbrett mil 


selten Eleganter und dreh- 
barer Ständer aus Kunst- 


stoff 44-9016 


(14) Cassettenbar 


abnehmbarer und schwenkbärer Halterung. Fur 10 Gas Tisch- oder Wandbefesti ; 
ett z e Uranun І 
setier 44-9017 gung für 10 Cassetten aus Ordnung leicht 


rauchtarbenem Kunststoff gemacht 


mit Aufhängvorrichtung 
44-9225 


(g^ Cassettenbox mit Deckel 
N Für 6 Cassetten. Schwarzes Gehäuse mit rauchtarbenem Decke 
Zusammensteckbar. Mit Halterung und Schrauben 44-9221 





31 
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Cassetten ung " 


Farbiges Vorspannband 






Klebeband 


Spezial-Klebeband für Mylarträger. 
44-1125 6,3 mm breit 49,70 
44-1128 3.1 mm breit 1 4) 


| 













` 


Für die кепп т und den 
Schutz von Tonböndern. Zwei 7,5-ст- 
Spulen mit je 45 m. 44-1053 









































> 4 Spulenhalter 
| A 4 1% • битті 

| 2 Spulenholter, 
8 cm-Spule mit Bong ` Archiv-Cassetten Leerspulen mit Archivbox E Ки кы 
einführungsschlitz und ^ Staubfreie Aufbewahrung von Ton- | | Schaltband - sen. Erforder- 
Seitenkennzeichnung ` bündern Zusammensteckbar. 44-278 Mit 13-cm-Leerspule Für d оса oi lich bei Verti- 
ous eloxiertem Alumi- 44-9023 Für I8cm-Spulen 44-9020 Mit 15-cm-Leerspule | „т 05 des Tonbondes für Geräte kalbetrieb. 
nium. 44-280 44-9029 Für 27-cm-Spulen 44-279 Mit 18-cm-Leerspule mit elektronischem Regler 44-1155 44-1068 










Versandbehälter Fußschalter Ersatz- Telefon-Aufnahmespule 
| d * Ideal für е Telelonge 
—Ó 2 4 Studenten sprüche ouf 
уре Schaltet den Band auf- 
Cassen manen | Cassettenrecor- A GO zeichnen 
TEES der auf Fußdruck Fee t 
| | | er e ат 
6 Versandbehülter aus starker hd | Ersatzgehöuse für beschädigte Cas- | Pret mitos 
Pappe mit Adressenschild für Cas- | Wiedergabe jk] seiten Mit 60 cm Einführungsband Saugnapf 
setten. 44-632 44-610 und Anleitung. 44-626 44-533 





4 со  Klebepressen für Bandmontagen 


=s (1) Cassetten-Reparaturgerät 


Ideal für Bandreparaturen oder -montagen 
Komplett mit 2 Ersatzklingen 44-9230 


Klebepresse für Cassetten 
Speziell für Cassetten entwickelter Splicer 


Batteriebetriebener 
Cassettenspuler 


Spult eine C-60 Cassette in 
nur 42 Sekunden um. Auto- 
matische Abschaltung bei 
Bandende. Benötigt 3 












Mignon-Bafterien 44-209 Diagonalschnitt des Bandes. Komplett mit 
7 A 150 einer Rolle Klebeband 44-214 
еі ei 


Ermöglicht das Schneiden von Bändern 


Schnell- d 90 A И 40 ©, | e i (з) Vielseitiger Klebebock 


Rückspulwinde (auch Cassetten) in einem Winkel von 45° 
A ^i oder 90°. Mit rutschfestem Sockel aus Alu 

Ermóglicht das manuelle minium und scharfer Klinge 44-9237 

Umspulen einer C-60 Cas- 

sette in nur 60 Sekunden 

Bedeutende Batterieerspar- 

nis für batteriebetriebene E 





Geräte 44-9236 





















Reinigungs- Reinigungsstäbchen Tonkopfreiniger Spezialreiniger 








flüssigkeit 
e Hinterläßt mcer ve me, Я аА • МИ Verlänge- Dä? egen ° Mit Dosiervor- 
TANDY keine Abla- UN | Ideal für die ве Men rungsdüse Ki richtung 
TAPE HEAD pe N | nigung schwer 
CLEANING vas m MU. \ ne Praktische Sprühdose Entfernt Oxyd- und Staub- 
TM А ОНА ae mit wirksamer Reini- ablagerungen von Ton- 
— der Bandführung. | spitze. 100 gungsflüssigkeit für Ton- kópfen und anderen 
-— 9 Verfliegt sehr ML Stück köpfe. Sekundenschnelle Metallteilen an Ton- 
——— T9 schnell 44-9216 44-1093 Reinigung. 4410] | Wf ребез 44-1010 



















Lóschspule 715 с 


* Für Tonbünder, 
Cassetten und 


Cassetten- 


| Tonkopf- 
etui 


MEI ierer 



















e Für Koffer- | Q m^ еи Disketten 
2" пае Regelmößiges L U— 
Recorder g d Í Lëscht in Sekun- 
4 denschnelle we 


Entmagnetisier- 
en der Tonkópfe 
W gewährleistet 
\ gute Aufnahme 
und Wiedergabe. 
44-772 


sentlich gründ- 
licher als der 


Löschkopf des 
Cossettenre- 
S corders 


44-210 







Proktischer Trageriemen aus reißfestem 
eg für dos bequeme Trogen von Radios, 
ossettenrecordern Einstellbore Länge, ag e 
und Befestigung durch Metalikiemmen Etui für 3 Cassetten mit Gürtelbefe- 
44-690 | stigung. Musik für unterwegs! 44-691 
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Klappbarer 
Kopfhörer \ > 
Ultra leicht (nur 25 а D : 8 Tandy-50 
ohne Kobe) und voll — Ganze 80 д. leicht 
ständig klappbar 50-20.000 Hz und 
20-22000 Hz 329 | 2 т Kobi 
Kann п eine Cassetten 
box zusammengefoltet 
werder 33-9020 
Taschen-Cassettenspiele 
wie Realistic Stereo-Mates 
à. 50-20 000 Hz 
33-9978 
ш) — ' Stereo/Mono 
"e Konfhüae in Modell 
gende — Stereo-/Mono-Schalter 
jem Stecker Imp.: 852. Sehr 
33-9021 есп 33-196 


VerstellDO 


rer Kopfbügel und M 
Stecker Hervorrager 
Klangwiedergabe 








——————— 





Stereo-Kopfhörer - das große Horerlebnis! 





(т) тапау-16 


Lautstärkeschieberegler 
rechts/links. Frequenz- 
gang: 50-15.000 Hz 
Verstellborer Kopfbügel 
und 2 m Kabel. 8Q |: 


33-9116 | 
(2 )тапау-12 


Bequeme Опгтизспетп 
mit 5-cm-Transduktoren 
Flastischer Vinyl- 
Kopfbügel. 50-15.000 Hz 
und 1,8 m Kabel. Imp. 4- 
169 33-9012D 


!/Kissenlautsprecher mit Lautstörkeregier 
2) Kissenlautsprecher mit 3,5-mm-Stecker 
;; Hórmuschel 8 


x NS Š Understanding 
b — Computer 
— Science 


Vollständige Uber 
Sicht über Compu 
ter-Technik und 
Sprachen. In En- 
glisch 62-1383 
Understanding 
Optronics 

Im Blickpunkt: Lo 
ser, Lichtwellen 
optoelektronische 
Geräte. In Eng 
isch 62-1384 
Understanding Automotive Electronics 

256 Seiten über Autoelektronik, elektr. Zündung, Bremsen 
Scheinwerfer... In Englisch 62-1385 
TRS-80 Assembly Language Programming 
Programmieranleitung für Assembler- und Maschinenspra- 
che für деп TRS-8O In Englisch 62-2006 
Understanding Digital Electronics 

Erklärt digitale Elektronikgeräte, Schaltungen, Systeme usw 
in Englisch 62-2010 
Computer Programming in BASIC for Everyone 

156 Seiten Ausführliche Erklärungen zur BASIC 
Programmiersprache. In Englisch 62-2015 
Understanding Microprocessors 

Frklärt die Benutzung von Mikroprozessoren und 
-Computern. In Englisch 62-2017 
Understanding Electronic Communications 
Systems 

Beschreibung der elektronischen. Kommunikationsmiftel 
und deren Arbeitsweise. In Englisch 62-2018 
Elektrizitätsiehre Band | 

Einführung in die Elektrizitótslehre: Spannungen, Ohm sches 
Gezetz, Parallei-Scholtung. In Englisch 62-2019 
Elektrizitátslehre Band H 

Erklärt Spannungsteiler, Kondensatoren, Induktanzen, und 
andere elektronische Bauelemente In Englisch 62-2020 





Ungestör 


33-207 
33-206 
33-1036 


G) 


Za 


N 


Halterung für 
Kopfhörer 
Rauchfarbener 
33-175/174 Kunststoff, selbst 
33-176 klebend 33-9104 


ı Ohrhörer 3.5 oder 2.5-mm-Stecker 


* Ohrhórer-Verlàngerungskabel. 


š Kopfhórer-Kuppler 33-1009 





Basic Circuit Concepts 

Erklärungen für Wechselstrom, Oszilloskop, induktive und 
RLC-Schaltungen... In Englisch 62-2021 
Complex Circuit Analysis 

Induktanzen, Resonanz, Transformatoren 
Phasen in RLC-Schaltungen. In Englisch 
Level И Programming 

Auf 351 Seiten Beispiele von Level -BASIC-Roufinen. für 
TRS-80 Modell I. In Englisch 62-2061 
Level И Programming Techniques 

Allgemeine BASIC-Verrichtungen. Ausführlicher Anhang zu 
Levekll-Programming. In Englisch 62-2062 
TRS-80 Graphics 

Anleitung für allgemeine Graphiken, Linien, geometrische 
Figuren und Darstellungen. In Englisch 62-2063 
TRS-80 Programs 

Beschreibung und Anleitung für 32 betriebsbereite TRS-80 
Programme In Englisch 62-2064 
How to program the 280 

626 Seiten über die Grundprinzipien und fortschrittliche 
Behandlung von Datenstrukturen. In Englisch 62-2066 
Programming in Style 

Anleitung für fortgeschrittene Programme auf dem TRS-80 
Mikro-Computer. In Englisch 62-2067 
Computer Games 

Computerspiele für den TRS-8O Level № Bosketball, Golf 
Tennis, Jackpot. In Englisch 62-2068 
Home Computer Programs 

Programme für die häusliche Buchführung, für das Auto 
sowie Lern- und Spielprogramme. In Englisch 62-2069 
Advanced Level H BASIC 

Ermöglicht die optimale Ausnutzung des TRS-80 Modell | 
und III. In Englisch 62-2072 
Introduction to TRS-80 Graphics 

Erklärt allgemeine und spezielle Graphiken sowie einfache 
Unterhaltungsprogramme. In Englisch 62-2073 
Building Speaker Enclosures 

192 Seiten Erklärungen für den Bau von Lautsprecherboxen 
Ideal für jeden Bastler In Englisch 62-2309 


aigebrarsche 
62-2022 


Eine Tandy Filiale liegt in Ihrer Umgebung 





t mit sich und der Musik 


regler 


Ungestört und 
ohne zu stören 
das Fernsehpro- 
gramm genießen 
Mit 52 m Кобе 
mit Lautstärke- 
3,5-mm- 


Stecker 33-9018 © 
J 


Adapterstecker 

Für 6.35 und 3,5 mm 
А 274-366 

В 274-367 

C 274-313 


Stereo Y-Kgbel m! 
Standord-Anschlüs 
sen 42-2448 
Verlüngerungska- 
bel Tm 42-2443 
Verlängetungsko 
bel4m 42-2476 


Verlängerungs- 
kabel 


6 m lang 42-2442 


Computer- und Elektronikbücher ! 


Modern Dictionary of Electronics 
Uber 20.000 Stichwörter und Erklärungen für Computer 
technik, Halbleiter, Kommunikationsmittel... In Englisch 
NEU 62-2310 
Microcomputer Dictionary 
Alle Erläuterungen für Mikro-Computer, mit zahlreichen 
Schemen und Fotos. In Englisch NEU 62-2311 
TRS-80 Pocket Computer Programs 
50 betriebsbereite Programme für den TRS-BO Toschen 
computer. In Englisch NEU 62-2086 
Problem-Solving on the TRS-80 Pocket Computer 
Erklörungen und Anleitungen für den TRS-80 Taschencom 
puter. Ideal für jeden Benutzer In Englisch NEU 62-2312 
TRS-80 Data File Programming 
Präzise Erklärungen für die Aufstellung und Benutzung von 
Dateien auf Mikro-Computern In Englisch NEU 62-2085 
Basic Faster and Better 
Manche von Ihnen benötigten Ratschläge und Techniken 
um evtl Probleme beim Programmieren des 175-80 zu 
lösen. In Englisch NEU 62-1002 
Programmierung des 280 
Ein kompletter Lehrgang in der Programmierung des 780 
Mikroprozessors. In Deutsch NEU 62-930! 
Mikroprozessor Interface Techniken 
Hardware und Software Verbindungstechniken samt 
Digital/Analog-Wondler, Peripheriegeróte, Standard-Busse 
und Fehlersuchtechniken. In Deutsch NEU 62-9302 
Pocket Mikroprozessor Lexikon 
Ubersetzungen Englisch-Deutsch von zahlreichen Fachwór 
tern, sowie gewisse Erklärungen. In Deutsch 
NEU 62-9303 
Basic Computer Spiele (Band D 
101 fantastische Mikrocomputerspiele in BASIC mit einem 
Programmlisting und einem Durchlauf. NEU 62-9304 
Basic Computer Spiele (Band II) 
Weitere 84 Spiele in BASIC für Ihren Personalcomputer 
samt Durchlauf und Listing NEU 62-9305 
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Kabel für jeden Zweck - 
in Ihrem Tandy Geschäft 




































Dioden- Diod Würtel- Lautsprecher- Klinken- 13 Cinch- 
91 stecker 3pol. @.2 3 eege 5pol. (27 etin riui (ө) —2 P (о)Г == kupplung 









14 Klinken- 
e —( VU ame 





6 
Diodenk Diodenk Würfel- L her- 12 Cinch- 
QD 2 ping Spol. 6.9 4 plung Spo. 6 Kopplung 5pol. © 635 mm = Gage 


Diodenstecker 3pol./Diodenstecker 3pol 120 








NW X Beschrelbung 
: Loutsprechernormkupplung/2 offene Kobelschuhe | Diodenstecker 3pol /Diodenstecker 3pol 250 
8 Lautsprechernormkupplung/Lautsprechemormkupplung ] Diodenstecker 3pol /Klinkenstecker 3,5 mm 120 
12 Loutsprechernormkupplung/Cinchstecker Diodenkupplung 3pol /2 Klinkenstecker 3,5 mm 0.15 

































































Loutsprechemormstecker/2 offene Kabelschuhe Diodenkupplung 5pol./2 Cinchstecker 015 
8 Lautsprechernormstecker/Lautsprechernormkupplung Diodenkupplung 5pol /ACinchstecker 015 
8 Lautsprechernormstecker/Loutsprechernormkupplung Diodenkupplung 5pol./Diodenkupplung 5po! Adapter 
8 Lautsprechernormstecker/Lautsprechernormkupplung Diodenstecker 5pol./frei verzinnte Drahtenden 120 
7 Lautsprechernormstecker /Lautsprechernormstecker Diodenstecker 5pol./2 Lautsprechernormkupplungen Adapter 
7 Loutsprechernormstecker/Lautsprechernormstecker Diodenstecker 5pol /Cinchkupplungen 0,15 
7 Loustprechernormstecker /Lautsprechemormstecker Diodenstecker 5pol.(verdrahtet 2/5/3)/2 Cinchstecker 120 
2 Lautsprechernormstecker/2 Lautsprechemormkupplungen Diodenstecker 5pol.(verdrahtet 1/2/5/3)/2 Cinchstecker 120 
13 Loutsprechernormstecker/Klinkenkupplung 3,5 mm Diodenstecker 5pol./4 Cinchkupplungen 0.15 
10 Loutsprechernormstecker/Stereo-Kupplung 6,35 mm Diodenstecker 5pol./4 Cinchstecker 120 
Cinchstecker/2 Cinchkupplungen Diodenstecker 5pol (2 x 470 Q Widerstände) 4 Cinch- 
4 Cinchstecker/4 Cinchstecker stecker 120 
4 Cinchstecker/4 Cinchkupplungen Diodenstecker 5pol /Diodenstecker Зро! 120 
2 Cinchstecker an beiden Enden Diodenstecker 5ро! /Klinkenstecker 3,5 mm 120 
Id Diodenstecker 5pol./2 Klinkenstecker 35 mm 120 
Cinchkupplung/Cinchkupplung Diodenstecker 5pol /Diodenkupplung 5ро! 120 
Cinchstecker/Cinchkupplung Diodenstecker 5pol./Diodenkupplung 5ро! 250 
Id Diodenstecker 5pol./Diodenkupplung 5pol. (Umkehrung 
Id der Ein- und Ausgangspole z Überspielen) Adapter 
Cinchstecker/Cinchstecker Diodenstecker 5pol /Diodenstecker Бро! 1,20 
Id Diodenstecker 5pol /Diodenstecker 5po! 250 
Id Diodenstecker 5pol /2 Diodenkupplungen 5ро! Adapter 





















ld 


Diodenstecker 5pol /Stereo-Klinkenkupplung 6,35 mm 
Cinchstecker/abisolierte, verzinnte Enden 


Diodenstecker 5pol./2 Stereo-Klinkenkupplungen 
Diodenstecker 5pol./Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm 
Würfeistecker/Würfelkupplung 
Würfelstecker/Stereo-Klinkenkupplung 6,35 mm 


Würfelstecker/Stereo-Klinkenkupplung 6,35 mm 



























Klinkenstecker 6,35 mm/Klinkenstecker 6,35 mm 
Klinkenstecker 3,5 mm/Klinkenstecker 35 mm 


Klinkenstecker 3,5 mm/Klinkenkupplung 3,5 mm 










Adapter 























Klinkenstecker 3,5 mm/Cinchstecker Diodenstecker 3pol /Klinkenkupplung 6,35 mm 0,15 
Klinkenstecker 3,5 mm/absisolierte Enden Stereo-Kupplung 6,35 mm/2 Normstecker 015 
42-2433 | 14 +1 Klinkenstecker 3,5 mm/Klinkenstecker 6,35 тт ` Ю + 2x7/8 | Stereo-Kupplung 6,35 mm/2 Fomilienstecker/kupplungen 0,15 
42-2435 | 2 х 12 + 13 ege 2 Cinchstecker/Cinchkupplung,abgeschirmtes omi 10 + M Stereo-Klinkenkupplung 6,35 mm/Klinkenstecker 35 mm | Adapter 
abei 0 







0.15 
Adapter 
Adapter 
610 


Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm/Diodenkupplung 5pol 
Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm/Würfelkupplung 
Stereo-Stecker 6,35 mm/2 Stereo-Kupplungen 6,35 mm 
Stereo-Stecker 6,35 mm/2 Stereo-Kupplungen 6,35 mm 
Klinkenstecker 3,5 mm/Phonstecker (mit Dämpfungs- 












12 + 2×13 
10 + 2х 12 





Y-Adapter Cinchstecker/2 Cinchkupplungen, abgeschirm 
tes Kabel 
Y-Adopter: Dreileiter-Stereo-Klinkenkupplung 6,35 mm/ 
2 Cinchstecker 








Adapter 


















Adapter 






















42-2477 |9 + 2x13 Y-Adapter. Dreileiter-Stereo-Klinkenstecker 6,35 mm/ glied) Neu 83 1,80 
2 Cinchkupplungen Adapter 2 Phonostecker/Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm Neu 83 

42-2156 10 + 2x9 Klinkenkupplung 6,35 mm/2 Klinkenstecker 6,35 mm Adapter Stereo-Stecker 6,35 mm/Stereo-Stecker 35 mm 180 

42-2393 || + 2x 13 Diodenstecker 3 pol /2 Cinchkupplungen 0,15 Klinkenstecker 3,5 mm/Lautsprechernormkupplung Adapter 





Xs Verlüngerungs- 4 Mikrofonkabel | Verlängerungskabel Mikrofonkabe! 


Verlustarmes, 8,30 m 7,60 m longes| — ss, 3.65 m abgeschirmtes Qualitätskabel, 610 m 
langes Verlängerungs- doppeltes Verlán- | (S МА Кобе! mit 6,35-mm lang, mit XLR (Cannon) 
kabel mit 6,35-mm- gerungskabel für) SS. № Klinkenstecker und 6,35- Stecker und Kupplun 
Klinkenstecker und Mikrofone 42-2380 m  mm-Klinkenkupplung 42.2382 
kupplung 42-2379 š ү 42-2378 


Cinch-Stecker- Lautsprecher- Audiokabel 7 Lautsprecher- 
Verbindungskabel Verlängerungskabel 90 cm langes, abge Se Verlängerungskabel 
4 vergoldete Cinch- — schirmtes Qualitätska FR * Cinch-Stecker 
Stecker, kapazitütsarm 360 m langes Kabel | bel mit sehr geringem y 42-2445 36 m grau 
mit min. Kontoktwider- mit 3,5-mm-Klinken- i Signalverlust und 42-2431 3,6 m weiß 
stand. 120 m lang stecker und 2 Ösen Forbcodierung 42-2392 73 m grou 
42-2601 klemmen. 42-2454 42-2309 42-2430 7 3 m weiß 


Stereo-Y-Adapter Lautsprecherkabel | Lautsprecherkabel d. Min. Lautsprecher- 
| E d | Verlängerungskabel 
2 m langes Kabel mit 15,20 m langes Kabel wë 9,10 m langes Kabel mit 
Stereo-Klinkenstecker = mit großem Querschnitt | geringem Verlust und Eu Verlustarmes Кобе! 
und 2 Cinch-Steckern und minimolem Lei verzinnten Kabelenden HE (1,024 mm @) mit 2 
42-2474 stungsverlust 42-2480 jez 42-2600 |” ر‎ Cinch-Steckern 8,3 m 
и, lang. Grou 42-2478 


Lautsprecher- Verlängerungskabel = Y-Adapter für 

Verlängerungskabel für PA-88-Boxen £ ^ 2 Kopfhörer Сы аы?» 

Mit Ösenklemmen on AW s | SE g чу Auf 460 m ous 
beiden Enden. Farbco- Loutsprecherkobel für ee Zum Anschluß von 2 A ziehbare Spiral- 
diert Verstörkeranlogen 2 Klin ed Stereo-Kopfhórern an 1 A S/ schnur mit 6,35 
36m 42-2447 kenstecker 6.35 mm und 2|. FL Stereo-Klinkenbuchse. “шшш; mm-Klinkenstek 
73m 42-2446 Ösenklemmen E - kern 42-2473 


Kopfhórer- Verlüngerungskabel Ersatzkabel für Verlängerungskabel für Stereo- 

Verlüngerungskabel für Stereo-Kopfhörer Stereo-Kopfhörer Kopfhörer 6 m langes, 

7 m langes, abge Р Dreiadriges Kabel | Шие abgeschirmtes 

61 m lang. Ein 6,35 тт schirmtes Spirolkabel ; mit Stereo-Klinken- Е ањ. — Kabel mit Stereo- 

Stereo-Klinkenstecker und mit Stereo Klinkenstek- X stecker und oben, аА پر‎ Klinkenstecker 
ein 3,5 mm Stereo- ker und kupplung ` s пенеп Drahtenden : - und -kupplung 

Klinkenstecker 42-2460 -2443 42-2476 € 42-2442 


Tandy-Kabel für gute Verbindungen 












«Discotron» gegen statische 
Ladungen 







e Höchste Wirksamkeit 


In 60 Sekunden nach der Auftra- 
gung trocknet die Flüssigkeit und 
läßt sich wie ein Film mit allen tief in 
den Rillen sitzenden Staubteilchen 
entfernen. 42-9363 


Plattenspielerlampe 










e Antistatisch 


Beseitigt alle statischen Aufladungen durch lonenfluß auf [Zur gründlichen Reinigung der Schallplatten und zur 
elektronischem Wege. Daher werden weder Flüssigkeit [Beseitigung von statischen Ladungen. Schont Platte 
noch Batterien benótigt 42-109 |und Abtastnadel. 42-112 


š ut № 

Dieser Satz enthält einen automatischen Plattenrei- 
niger, einen Plattengreifer und einen Staubentferner. 
42-9210 
Wasser- 
waage für 

Plattenspieler 
Wasserwaage 


mit zwei Niveau- 
röhrchen, damit 


























































Сии и a a a ВВ 










s Leichte Montage an der 
Staubschutzhaube 
Dank dem eingebauten Quecksilberschalter schaltet 
Arm mit Gegengewicht, Bürstchen und Rolle.|sich die Lampe beim Öffnen der Staubschutzhaube 
Selbstklebender Sockel. Mit Bürste für die Reinigung|automatisch ein. Sehr gute Beleuchtung des Plat- 
der Rolle. 42-9209 |tenspielers. 220 V 50 Hz, 7 Watt. 42-9215 


Plattenteller-Auflage 
° Antistatisch 


— 


























Diese  Plattenteller- 


Ota Auflage beseitigt 
WS elektrostatische 



























Ihr Plattenspieler Ladungen und ver-| ` , š: RU 

immer genau bessert somit die Plat- Mit dieser Tonarmwaage können Sie die Aufla- 

horizontal steht. u. tenwiedergabe. gekraft Ihres Tonabnehmers sehr genau ein- 
42-9199 B ^ ` 42-9362 |stellen. 42-9208 










































Platten- Platten- 
ж Automatische Кен koffer ständer 
/ nigung der Rille PVC Z= 4 
; 42-9201 | Tasche mit * 1 Í 
e D Reini- Ы осе Eleganter 
6565$ МПІ" | Schallplattenreiniger ` H Tragegriff H 
gungstuch enffernt | Extra star Kunststoff- 
alle Staubteilchen | ^ Entfernt alle Staubteil- Wawaqa p ke Ausführ Plattenständer 
und neutralisiert | “nen, печта ег Oro gent E ung. Für Für 40 LPS 
elektrostatische | в Reaktiviert den Rein did b 30 LPs Rauchfarben 
Ladungen.42-9191 | aungsschwamm. 42-9207 —— — 42-9350 42-9197 
«Carbon Fiber» Tonarm- Reinigungs- Reinigungssatz für Ton- 
kopf spray abnehmernadel 






Bürste und 
Reinigungs 
flüssiakeil 


№. 
Gd) 
"LEANE 








ersetzen 




































RegelmüáBiges e? gewäöhrlei 

e Mit farbcodierten Prüfen der % op sten immer 

Anschlußdrähten Abtastnadel E x Weniger Rau saubere 
Pot on die meisten geraden |Paßt an die meisten Tonarme.| beugt Beschädi AL schen, längere Tonabneh 
ronarme Komplett mit Finaerlift [Mit Fingerlift und farbcodierten| qung der Platten JANDY . Plattenlebens- mernadein 

und Montagezubehör 42-2699 |Anschlußdrähten 42-27524A| vo! 42-2756 — аџег. 42-2500 42-9194 
Reinigungsbursten 









Platten- 
hüllen 





HT 
SP ces ULL 
И ИА d Dë 
Se С 


45-Upm-Adapter 





















Reduziert А. Wird einfach am Tonarm 

10 Hüllen mit | Brummen und Rauschen А. 42-120 Spindelaufsatz befestigt 42-1073 
Kunststoffauskleidung. Für | 42-360 254 ст @ Für einen festen Kontakt zwischen B. Befestigung am Tonarm 
30-cm-Platten 42-132 | 42-361 305 ст 2 Schallplatte und Plattenteller 42-111 В. 42-125 10 Einsätze Mit Fingerlift 42-1072 


Tandy hat, was Sie suchen 37 














. sei es Mono oder Stereo _ 
Stereo-Kondensator- 
Mikrofon 


Stereo-Elektret- 
Kondensatormikrofon 











bé 


m STEREO A 


— = 
ر 


` 
| 
| 
| 
x =. Eingebaute on xschaltung 
\ erübrigt Mischpult oder Bolancereglet 30-15.000 Hz; 60042, Empi 5 | € 
H —/2 dB. Mit 3 m Kabel, Tasche und zwei 6,35-mm Kicks: steckern Zwei schwenkabre Mikrofonkópfe mit Nieren-Richtcharakterisfik Frequenzgang 
il 3-9 50-15.000 Hz, 600% 2 Klinkenstecker 3,5 mm 33-1065 
| 33-919 
` 


| Nieren- oder Kugel-Richtcharakteristik? 





Kugelform 


*undumautnahrmi 


aaa! fur К antere 


‚ar 


Nierenform (kar 
dioid): Xiangau! 
nahme worn 


h 


MIN 





Kardioid-Mikrofon LP Mikrofon mit Echo- Schalter 


Mit (5 бе orten E Gkirol (mr Dungmis Choc Mıkrofor it к 


котере sat ind  Sprache-/Musik tchtchoroktarist 008000 Hz 6 
Schoiter. 20-2 С 0.000 Hz, 600% 33-1080 Kabel, 200 Q (norma id 700 Q 
Dynamisches Mikrofon 
Nieren-Richtcharaktaristik ind mpeganz 
umschalter für 600 2 oder 10000 Q 


33-9110 
id -Nieren- Mikrofon | 


| 
1omısches Mikrolon n t bi 3052 Mit nape | 


QU 

80-16.000 Hz. Stat /Qdaprer 33-984 mu id eMativadapter. 80-14000 H; 33-992B 
(3) Dynamisches Mikrofon ): «Highball 2» | 
38 
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d 
1! : РТ Си E 41^ in Í ne yl E e 
š Š uger y ne ei к Se wë + 9 genc | éi E Iyunamisches Kuge Mikr ООП mil Ri Ückkop- 
1 hndschutz.. 40-17 ООО Hz. Mit Tasche und | 
| «didus Ke rl ° | plunasfilter und Impedanzumschalter 25 18) 
starivadapter 33-1070 500000 апл] O00! H7 33- 985 

| Kondenaqtormikrolon ch (3 )Superschiankes Mikrofon | 
1 it Alora P | 7 ( í da Li d [ e a < 
F M NIerer 8 J- M UU : Jf à NS NN amischae K Па! M kroton mAn aufstech- 

Richtcharakterstik (50-12. 000 Hz» 600% nen E T A. Sas f odor eror piti] 
| i el und 6,35-mm-Steci 33-1059 arem Windschutz 20-13.000 Hz, 6009 

TT “OD I! una h 32 mm “у ака! " P И | : > 7 
d Mit Tischstativ und 2.7 т Кобе! 33-1050 < 
I Kä Dynamisches Mikrofon | 
; бео! für die Benutzung im Freien tir 


Ausscholter, 50-15 QOO Hz 33-1071 
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Universal- 
Mikrofon 
mit Fernbedienung 


Б „Mikrofone für Disc-Jockey 


Besonders schlankes Mikrofon mit Windschutz 
und Stativ 100-10.000 Hz. 2,5 und 3,5 Klin 


«enstecker 


Dynamisches e 
Nieren-Mikrofon 

2 m langes Kabel und 
stabiles  Tischstativ 
150-10.000 Hz. 10 ko 
635 mm Anschluß 


stecker 33-990 


33-1060 


ER 


s, Redner, Sünger... 


Dynamisches 
Mikrofon 
Kugel-Richtcharak 
teristik und 100-15.000 
Hz 1 Ко Mit Tischstativ 
und Fernbedienung 
25 und 35 mm Stek 


ker 33-1039 
Dynamisches 


Mikrofon 
pea Mit Tischstativ und 


Fernbedienungs 
schalter 2 Mini-Stecker 
und langes Kabel 100 


11 000 Hz 33-1040 


Dynamisches 
Mikrofon 
Kugel-Richtcharakte 
ristik und Fernbedie- 
nung. Mit Tischstativ 
200%. 25 und 3,5 
mm Stecker 30-1054 


Dynamisches 
Tischmikrofon 
Ideal für Sprache 
und Musik. 150 
10.000 Hz Tischsta- 
tv und Fernbedie 
nung. 2,5 und 3,5 
mm Klinkenstecker 
33-1034 








PA-Übertragungsverstärker: Klang- und kraftvoll ! 


- 
о-о s 
. . e 
- “ 
B 
Е = 













e. ъ=» ® 
- 
e s aad تو‎ eii y, EC" zé ee "e `A ` 
D." E کے‎ ٥ے‎ ege, Wm, C. bes чр 
“М WT sii ET en 7 
` We at AS din uS a beku, k. me wf at 
их d, > =; a E N SC ei en, TE 
w w L, Q 7À 4A m an ән iaa" de cmo 


E - B - 
B - - 
о о bm. 
- 


Verschaffen Sie sich 
Gehör im Freien oder 
in Sülen, beim Sport. 
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35-Ман- 
Mischverstärker 
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Übertragungs- 
verstärker 
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e © e Vier Mikrofon- 
eingänge 
° Großes Wattmeter 


бя 6,35-mm-Anschlüsse für Mikrofone Realistic MPA-80. 7 Eingänge mit individuellen Überblendreglern, 
° Anschluß für magn. oder keram. Plattenspieler davon 4 für Mikrofone, 2 für Plattenspieler (magn. oder keram.) sowie 
Realistic MPA-35A. 3 mischbare Eingänge - zwei für Mikrofone, | Eingang für Zusatzgeröfe. Ein großes Wattmeter zeig! die an die 
einer für AUX/PHONO - mit je einem Gleitregler für individuelle ` PoXen abgegebene Leistung an, während ein Spitzenunterdrük- 
Lautstürkeeinstellung. Vorrangschalter für Mikrofon 1 sowie Kungs-Indikotor Überlastung und Verzerrungen verhindert. Gesamt- 
Hauptlautstárke- und Tonregler. 50-15.000 Hz. Ausgangsimpe- !@ufstärkeregler mit Markierungsring für Niveaueinstellung. Ausgangs- 
danz: 4-8-16@: 75 V. 220 V. 50 Hz 32-2027  !Inbedanz: 4 bis 169. Frequenzgang: von 30 bis 20.000 Hz 
| | | 220 V, 50 Hz. Abm.: 111 x 368 x 267 mm 32-2026 











Mobile Verstürker für Übertra- 
gungen vom Fahrzeug aus 


(з) Mobiler 20-Watt-Verstürker 


* Kraftvolle 20 Watt Dauerleistung 
* Mit Montage- und Tragegriff 


Realistic MPA-20. Ideal bei Sportveranstaltungen im 
Freien oder in Sálen, da die Stromversorgung wahl- 
weise dem Stromnetz (220 V) oder einer KFZ-Batterie 
(12 V) entnommen werden kann. 3 mischbare Ein- 
дапде mit separaten Reglern, Gesamtlautstärke- und 
Klangfarberegler. Ausgangsimp.: 4-8-16 Q; 25 und 
70 V. Abm.: 270 x 110 x 190 mm. 32-2020 


(4) 10-Watt-Verstürker für jedes Auto 


e Komplett mit dynamischem 
Mikrofon und Halterung idi کو‎ A | pei 
Realistic МРА-10. ideal auf dem Campingplatz oder -— 2 EI 
bei Durchsagen vom Auto aus! Je ет Eingang für " =» = 
Mikrofon und AUX mit Lautstärke und Klangfarbereg- 
ler. Lautsprecherausgänge: 4 oder 89. Sehr einfo- 
cher Einbau in alle Fahrzeuge mit 12 V positiver oder 
negativer Masse. Komplett mit Montagezubehör 
Abm.: 105 x 40 x 165 mm 32-2019 














IDEALISIIC. MPA-20 SOLID STATE PA AMPLIFIER 
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Tandy: Ein großer Name für kleine Preise 














Übertragungsanlagen für Sprache und Musik 


Mit 2 kraftvollen Mit 4 Boxen zu je 80 Watt | Mit 2 wetterfesten 25 Watt | Mit einer PA-99 = 
160-W- Boxen Horn-Lautsprechern 2-Weg-Box (160 Wi 






















= 
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Realistic MPA-80 


гае (32-2026), Klapp- 
(32-2026), stativ (33-325), 
Klappstativ Supernieren- 
(33-325), Mikrofon (33-992), 
2 PA-99 2 РА-12 Druck- 
Boxen kammer-Lautspre- 
(40-1410), cher (40-1238). 
dynam 

Mikrofon 

(33-984). 


MPA-35A (32-2027), Klappstativ 
(33-325), dynam. Mikrofon (33-984), 
eine PA-99 Box mit 160 W (40-1410) 


Für 12 V GS oder Netzstrom Mit 1 PA-88 Box 
° |n Sälen oder Im Freien... 


— 





MPA-80 (32-2026), Mikroton (33-1071), Klapp- 
stativ (33-325), 4 PA-88 Boxen (40-1257). 









Mit zwei 80-W- 


Boxen < Ideal für Konferenzen ... 
























Realistic MPA-35A 
(32-2027), Tischsta 
tiv (33-370), | PA-12 
Druckkammer-Lauf- 
sprecher mit 25 W 
Mikrofon(33-1071) 











SR e м | 
МРА-20 (32-2020), Klappstativ (33-325), МРА-20 (32-2020), Tischstotiv (33- 
Mikrofon «Highball I» (33-985), 4 Laut- M AO TAD MIDE aR 
sprecherboxen (40-219). (33-330) | 


MPA-35A “(32-2027), Klappstativ 
(33-325), Mikrofon (33-984), 2 РА-88 
Boxen (40-1257). 















г Für 12 V 6$ oder 
Netzstrom 


e 2 wetterfeste 
Druckkammer-Laut- 





























sprecher mit je 15 W 
• 2 PA-5 Lautsprecher mit je 8 Watt Zweiweg-Lautspre- 
N ‚aaa Realistic MPA-10. Mobiler Über- Realistic MPA-10. Mobiler 10-W- a эю Ken? 
- Übertragungsverstärker. 32-2019 š 
MPA-20 (32-2020), Klappstativ (33-325), | fragungsverstürker. 32-2019 | 15. em. Fund Ron. Wetterfo- 32-2028 


Supernieren-Mikrofon 


Supernieren-Mikroton (33-992) 2 РА-8| РА-5. 2 Druckkammer- 
(6002/50 кх). 33-992 


Lautsprecher (40-1239) Lautsprecher mit je 8 W. 40-1236 


Mikrofonzubehör und -stative 







stes Gehäuse. 40-1244 

























Montageflansch Klappstativ. Verchromte 















| Schwa- ° Mikrofonschutz Füße. Höhenverstellbar von 
Mit 5/8" bal L а) меко. 0,81 bis 1,45 mm. 33-325 
ибеп- пеппаз ç ТАУ sprechungs- B )Stativausleger. Ми Halte- 


gewinde 
Befesti- 
gung mit 
Schrauben 
33-332 






und Wind- 
schutz aus 
Schaum- 
gummi 

33-373 


Mikrofon- 


33 cm flexi 
bler Schwa 
nenhals mit 5/8" 
Innen-/AuGen-Mf 
gewinde. 33-330 


Mikrofon- 


rung und 5/8” Gewinde. 
0,80 m lang. 33-344A 
Stativ. Hóhenverstellbar 
von 0,85 bis 1,60 m. Mit 
5/8" Gewinde. 33-320 









Stativ- 

Zwischenstück Halterung Klemm- = en. 
Reduzierung halter Ge andfeste 
von 5/8” Ständer mit 
Außen- auf 10-cm-Rohr 
3/8° Innen- Für Stative und seitliche und 5/8” 
gewinde Schwenkbar. Mit 5/8 | Befestigung. 5/8" Gewinde. Gewinde. 





33-9101 |Gewinde. Kunststoff. 33-371 33-372 | _ à 33-370 











bei Tandy finden Sie, was Sie suchen 
Für die Entmagnetisierung und Reinigung von Tonköpfen 


Herod And Capstan Cleaning Cassstie "Te, | °. x 3 - Se ' Ы ` DEMAG Py ET Iz = = => 


Тов р! Меныюыно» Cassette 


em 












* Nicht schleifend e Reinigt und entmagnetisiert 
Einfach in den Recorder einlegen, und in Reinig! und entmagnetisiert zugleich Ton 
Sekundenschnelle werden die Tonkópfe köpfe und Anftniebssysteme in nur 60 Verbessert den Geröuschspannungsobstand und die Honhfrequenzwiedergabe in 
gereinigt 44-9210 Sekunden 44-631 weniger als 3 Sekunden Mit Botferie für со 500 Anwendungen nes 
Auto-Tonkopf-Reinigungsset Tonkopf-Reinigungssatz 
Umfaßt zwei Cossetten mit Baumwoll- ge 1 Flasche Reinigungsflüssig- 
Reinigungsbond und eine Flasche Reini- = véi Let "rees Go 
| = ung u 
gungsflüssigkeit für gründliche ا‎ zg: : Reiniqungsfiize 44-9235 
Cassetten-Indexkarten „ Cassettenbehälter _ .. - Cassetten-Etiketten > 
320 |. 3 Stück 2 [2 - 2/1 ?, 
ESS So finden Sie | Staubfreie | | = 1 ° ا‎ 
schnell die|Aufbe- ` | 
gewünschte | wahrung í | Zum Beschriften und 
Bandstelle | Ihrer Cas e » * Etikettieren Ihrer 
20 Stück setten Ба И Cassetten. 20 Stück 
44-623 44-611 KÉ Ba _ 44-621 
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SPECIAL VIDEO 


Praktischer Cassettenschrank 


e Für VHS und Betamax 
3 Schubladen für je 12 Video-Cossetten 


ermöglichen  übersichtliches und Wm 7 


staubfreies Aufbewahren der gelun 
gensten Video-Cosseftten Stapelbar 
und ais Untergestell für den Videore 
corder geeignet. 79 3 — 44-9239 


Video-Reiniaunas- |Montage-/Reparatur-| Lóschspule für Video- 
stübchen ss presse =? Cassetten 


а 


- 
-~ 
= 
~ 












Reinigt E iE 
Mognetkópfe | ew Lóscht in Sekun- 








denschnelle 


von Videore- VIDEO 





| cordern und Einfache Mon- | Video-Cassetten „ЈАРЕ 
Cassettenhülle " Buchform beseitig! cá tagen und 44-9251 ASER 

5 Cassettennülle für VHS oder Beltamax e e a: | raturen 
Video Cossettenkoffer Video — Mit inhaltsregister Staubrück «97 керо! Ж " ` i 
Für 10 VHS oder RBetornax d'en = 250 x von VHS und سے‎ 
Cassetten Schworzes Viny! 44-9245 Eon stünde ° — Betamax | 

Seibstkiebe-Eikeren Stück д —Video-Cos | 

Cassettenstünder 2 Bögen mit Buchstaben ur 9 Roger 44-9240 6 j. selten 44-9246 
Kunststoffständer für IO VHS oder mit Cosseftenrücken für VHS ode 
Betamox Video-Cassetten 44-1194 Betamax Video-Cassere 44-9243 





T1749 755 Verbindungskabel für Video-Gerüte 
e Das richtige Kabel auf einen Blick e Für alle in- und ausländischen Video-Gerüte V = Video (Bild) A = Audio (Ton) 


| > / Є Е - L 
Fei ` "ee ^ o 
get DIN-Stecker gr ode JD poliq a ' рск; 1^ wie a p.259 ошто ( | ска BNC Ческе 


15-9500 | Cnchste x Steck 5 mrn 2 ст Юг 278-9101 


Adapter 
4 $0239-Kupplung 
A-Adopter. 2-poliger nkenstecke e ^ Stecker 
bei 1 BNC-Stecker inch 4 ирта mit 3 £& mm | d - ` d 


MN-Stecker 15-9505 


" Bes Nannalta рі ?5 ‹ : (a трее V/A Verbindung 
wa OR 2 VW vw T УӘ ^ fs {сиг 
г 0625571 Adap > Auppltung tur die š [ | " з мы [ ei ^ 
ter t С. стек A Kabel Audio-Mgbel Пи јара: Verbindung von 2 = e оп in Geräten 4 
ker/ UHF 50239 sche Video-Recordet 80 m ri Kabel ` 4 oic gr muneri چو‎ 
مد‎ H 2 ! 42-9358 42-2304 
278-120 42-2367 278-1369 | С 2-2367,42-9358. 42-2393 
e7 © 78-250 und 278-12 15-9515 
mp enter Y/A-Verbindung: 
obeisotz Tur du 
joponisc het Geräte mit 


^ 
Gerg'e 


2734 
BNC-K 
nd nir J a bep PL259 


15-9503 284142 Cé e 


jtalognummarn 


12.9358. 42-2393 und 278-12 | 15-9516 
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